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INDEX: STATUS: 

Bauhof Heitersheim

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7485

Neubau des städtischen Bauhofs mit Wasserversorgung 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: BL_3_4_01 MST: 1:100

4_01_AN_Süd-West_2024_11_14_Heitersheim_Bauhof
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Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

A
31.10.2024 Zeichnungserstellung0

INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM
sst

14.11.2024 sstAbgabe Entwurfsplanung

H/B = 420 / 1150 (0.48m²)

Neubau Feuerwehrhaus und Bauhof / Stadt Heitersheim

Phase:
Entwurfsplanung 

Stand:
21.11.24, Einwohner-
versammlung

stollarchitekten
hauptstrasse 11
79423 heitersheim

Feuerwehrhaus und Bauhof Heitersheim - Einwohnerversammlung / stollarchitekten / 21.11.2024



H/B = 420 / 1200 (0.50m²)
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L 743 bzw. 900/B 285/T 80
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umlaufend 20 cm

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm
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d = 300 cm

Höhe 10,20 m
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7 m³ mit Deckel

400/190/180
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GM: ca. 9,0 t
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ca. 23 m²

Kraftstoffabfüllplatz
B 0.17

34.2 m²

Bauhof Stellplätze
B 0.21.1
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F 0.34
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Waschplatz für Bauhof (& Feuerwehr?)
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B 0.20.2

58.3 m²
Bauhof Stellplätze
B 0.21.2

49.8 m²

Schüttgutbox
B 0.18.2

19.4 m²
Schüttgutbox
B 0.18.1

19.4 m²
Containerabstellplatz
B 0.19

31.5 m²

Stellplatz Bes./Bar.

Fahrrad Bes.

O
pel V

ivaro

Unimog

Rasenm
äher

Laubbläser
Rasenm

äher
Laubbläser

WB mit Rückwand / Gestell
2 Unterschränke

WB mit Rückwand 
1 Unterschrank

WB ohne Rückwand 
2 Unterschränke

Bohrmaschinen

Lager max. 20 Regale (bisher 16)
(Kleingebinde, Handgeräte, Farben etc.)

Be-/Entlüftet
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Stand 03/2023

Wo kommen wir her? 
VgV - Verfahren

Stand 11/2024

Abschluss
Entwurfsplanung

Stand 02/2024

Überarbeitung der 
Vorplanung

Stand 10/2023

Abschluss 
Vorplanung
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Stand 03/2023

Wo kommen wir her? 
VgV - Verfahren
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VgV-Verfahren  |  Übersichtslageplan Städtebau
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VgV-Verfahren  |  Bauhof: Perspektive Unterer Gallenweilerweg
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VgV-Verfahren  |  Feuerwehrhaus und IKZ: Perspektive Unterer Gallenweilerweg
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Stützen als Stahlbeton-Fertigteile, 35 x 60 cm

Bodenplatte Ortbeton (teilw. Bauteilaktivierung), Gründung n. geotechn. Erfordernis

Trennwand als Stahlbeton-Doppelschalwand oder Thermowand, aussteifend, b = 30 cm

Träger als Stahlbeton-Fertigteile, h = 60-80 cm

Flachdecken als Stahlbeton-Elementdecken, freitragend auf FT-Unterzügen, h = 20 cm Fassadenbegrünung 
bodengebundene

Außenwand teilweise aufgelöst in Stützen + Unterzüge

Decken über OG als BSH-Deckenelemente, h = 28 cm

BSP-Deckenelemente, h = 16 cm

Innenwände aussteifend als vorgefertigte Brettsperrholzelemente, b = 20 cm

Decken über EG als vorgefertigte Brettschichtholzelemente, h = 20 cm

Trennwand (Var. 1) als vorgefertigte Brettsperrholzelemente, b = 16 cm

Außenwand als vorgefertigte Holzrahmenelemente, statisch notw. Ständer 8 x 16 cm

Prinzip 1:  Natürliche und recyclingfähige Materialien anforderungsspezifisch und wirtschaftlich einsetzen

Vorgefertigte Bauteile in

Holzbauweise

Stahlbetonbauweise

Prinzip 2: Die Gebäudehülle zur nutzungsspezifischen und CO2-neutralen Energieversorgung nutzen

Verwaltung
Umkleiden

Werkstätten

Fahrzeughallen

Nutzungsspezifischer Wärmebedarf

warm (19 - 22 °C)

beheizbar (12 - 19 °C)

kalt

Prinzip 3: Mit der Gebäudehülle einen ökologischen Ausgleich mit Mehrwert schaffen

Begrünung der Fassade

Naturdach

Gründach mit Photovoltaik

270 m2

870 m2

2.870 m2

VgV-Verfahren  |  Gestaltungs- und Planungsprinzipien

Prinzip 3

Ökologischer Ausgleich 
mit Mehrwert durch 
die Gebäudehülle

Prinzip 2

Nachhaltiges und CO2-
neutrales Energiekonzept

Prinzip 1

Natürliches und 
wirtschaftliches 
Materialkonzept
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H/B = 420 / 1200 (0.50m²)

Stand 10/2023
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Vorplanung
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Mitarbeiter
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3.00

Feuerwehr Stellfläche

FW AB Mulde
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

FW AB Einsatzlogistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180
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7 m³ mit Deckel

400/190/180

Notstrom / NEA Aggregat
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20 Paletten/Gitterboxen bei 2 Ebenen (Lagerungshöhe brutto ca.150 cm)
optionales Palettenregal 110/940

Lagertank 5.000 l Diesel
435/125/170

Kraftstoffabfüllplatz
ca. 530/315
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Transporter
Opel Vivaro

5,00 x 2,20 m Gefahrstoffe Regalcontainer 
367/154/365

Rohrlager
Langgutlager
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Abrollcontainer 
mit Deckel (Restmüll)

ca.728/250/180

Grube
L 743 bzw. 900/B 285/T 80

Anfahrschutz /
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umlaufend 20 cm

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
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Höhe 10,20 m
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Tragkraft 700kg
Mobiler Baukreissägetisch
(Tisch 1110mm x 750mm)

Gewicht 112kg
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7,3 x 2,5 m

h
max

 = 3,3 m
GM: 9,0 - 14,0 t

(Lkw)

ELW 1
6,0 x 2,1 m

h
max

 = 3,1 m
GM: 3,0 - 4,75 t

(Sprinter)

MTW 1
6,10 x 2,5 m

h
max

 = 2,5 m
GM: < 3,5 t

(Sprinter)

LF 20
8,6 x 2,5 m

h
max

 = 3,3 m
GM: 14,0 - 16,0 t

(Lkw)

WLF
max. 10,0 x 2,55 m

h
max

 = 4,0 m
GM: 26,0 t

(Lkw)

WLF
max. 10,0 x 2,55 m

h
max

 = 4,0 m
GM: 26,0 t

(Lkw)

AB S.Löschm.
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

AB Umweltschutz
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

AB Logistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Pufferplatz
(ausgelegt auch für AB)

Roll-
wagen
80/120
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wagen
80/120

Roll-
wagen
80/120

Roll-
wagen
80/120

Roll-
wagen
80/120

Roll-
wagen
80/120

Roll-
wagen
80/120

Roll-
wagen
80/120
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wagen
80/120
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wagen
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Roll-
wagen
80/120

Roll-
wagen
80/120

WM
80/80

WT
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Reinigung
schwarz

Werkbank 80/500
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W
erkbank 80/300

Bohrma-
schine 

W
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Roll-
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Rollwagen
80/120

Roll-
wagen
80/120

Rollwagen
80/120

Rollwagen
80/120

Rollwagen
80/120

Rollwagen
80/120

60/120 60/120

Ablage

Feuerwehrfahrzeuge
max. 10,0 x 2,55 m

h
max

 = 4,0 m

kein dauerhafter
Stellplatz, 

aber mehrtägige
Check-Ups möglich

A
blage w

eiß
A

blage schw
arz

Durchreiche
Vertikal-

Schiebefenster

Schreibtisch 80/290
Schreibtisch 80/290

Wäsche-
wagen
80/120

Wäsche-
wagen
80/120

2 Duschen
100/230

Regal 50/210

E-U
V

T

E-U
V

T

Palettenregal 110/270 110/360
28 Paletten/Gitterboxen bei 4 Ebenen (Lagerungshöhe brutto ca.150 cm)
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80/120
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wagen
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Wäsche-
wagen
80/120

Wäsche-
wagen
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Wäsche-
wagen
80/120

Regal
50/100

Regal
50/100

3 Duschen
100/294

Regal 40/220

Ablagetisch weiß
80/200

Ablage weiß
80/300

FBH-VT

FBH-VT

E-UVT E-UVT

E-U
V

T

FBH
-V

T
FBH

-V
T

FBH
-V

T

FBH
-V

T

FBH-VT

Wagen
60/90

Wagen
60/90

80/18080/180

80/18080/180

Display

Kamera

TV

Sideboard
40/200

Display

DisplayDisplay

Schrank
60/120

Schrank
60/120

Schrank
60/120

Schrank
60/120

Schrank
60/120

Schrank
60/140

Alarmmonitor
Whiteboard

Alarmdrucker

Regale / Schränke 60/100
Handgeräte
Akkuschrank

Gefahrstoffschrank

Display/TV

Workflow

PSA AS

Anschluss Hochdruckreiniger
Anschluss Tankbefüllung Storz 75-B

Workflow

Workflow

Workflow

Workflow

Lager
Hochdruckreiniger

DLK 23
max. 10,0 x 2,5 m

h
max

 =  3,3 m
GM: 14,0 - 16,0 t

(Lkw)

F 0.29
Annahme Schwarz
GF: 33.43 m²

F 0.29
Annahme Schwarz
GF: 33.43 m²

F 0.27
ATS-Nassraum schwarz
GF: 19.38 m²

F 0.27
ATS-Nassraum schwarz
GF: 19.38 m²

Flur weiß
F 0.23.1

20.7 m²

F 0.30
Ausgabe Weiß
GF: 33.43 m²

F 0.30
Ausgabe Weiß
GF: 33.43 m²

F 0.26.1
ATS-Werkstatt weiß
GF: 19.38 m²

F 0.24
Kleiderkammer
GF: 19.38 m²

F 0.25
Kompr.AL
GF: 4.90 m²

F 0.25
Kompr.AL
GF: 4.90 m²

F 0.26.2
Füllr.
GF: 4.90 m²

F 0.21
HAR
GF: 11.13 m²

F 0.20
Technik Heizung
GF: 40.48 m²

F 0.20.1
Kompr.
GF: 7.30 m²

F 0.05
Führungsraum
GF: 28.25 m²

F 0.28
Kleiderpflege
GF: 19.38 m²

F 0.28
Kleiderpflege
GF: 19.38 m²

F 0.04
Funkraum
GF: 31.73 m²

F 0.13.1
Vorraum Damen
GF: 9.46 m²

F 0.16
Sprung.
GF: 1.95 m²

F 0.13.2
Duschen D
GF: 6.16 m²

F 0.13.3
WC D
GF: 4.77 m²

F 0.23.1
Flur schwarz
GF: 12.58 m²

F 0.12
Putzm.
GF: 4.36 m²

F 0.06
Aufz.
GF: 2.98 m²

F 0.18.3
Duschen H
GF: 6.33 m²

F 0.18.2
WC H
GF: 8.79 m²

F 0.18.1
Vorraum Herren
GF: 12.32 m²

F 0.17.1
Alarmgarderobe Herren
GF: 100.28 m²

F 0.10
Bereitschaft/Erste-Hilfe
GF: 43.65 m²

F 0.08
Vorrat
GF: 12.45 m²

F 0.07
WC barr.
GF: 6.47 m²

F 0.09
Küche
GF: 26.13 m²

F 0.17.2
Alarmgard. flexibel
GF: 44.72 m²

F 0.14
Alarmgarderobe Damen
GF: 44.90 m²

Überdachter Außenbereich Eingang
F 0.32.1

16.4 m²

F 0.01
Treppenraum EG
GF: 66.68 m²

F 0.02
Flur
GF: 14.21 m²

Übungsturm
F 0.35

20.4 m² Überdachter Außenbereich/ Fahrräder
F 0.32.2

67.7 m²

F 0.03.2
Lager Katastrophenschutz
GF: 112.33 m²

Überdachter Außenbereich
F 0.33

102.1 m²

F 0.22
Multifunktionshalle

Soll 18x7m
GF: 138.02 m²

F 0.03.1
Fahrzeughalle
GF: 578.46 m²

F 0.03.3
Innenlager FW
GF: 37.41 m²

F 0.11
Schleuse D
GF: 8.61 m²

F 0.19
Schleuse H
GF: 8.38 m²

F 0.15
Alarmeingang
GF: 16.77 m²

6.50

10 STG
15.0/28.0

15.0/28.0
12 STG

flexible Abtrennung
Herren/Damen

flexible Abtrennung
Herren/Damen

16 Fahrräder

Waschbereich

PVC-Schnelllauf-Rolltor
als temporärer Spritzschutz

20 Stg.
17.2/29

Optionale Erweiterungsfläche
für Einrichtungen des Hilfs- und
Rettungswesens
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LEGENDE

Feuerlöscher

Feuerwehr
Kaltlager, Abrollbeh.

A 29.06.23 Grundrissanpassung, Öffnungen, Fassade NO
NO13.07.23 GrundrissanpassungB
LE

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

Grundriss Erdgeschoss

2-21

C 21.07.23
D 10.08.23 SST

SST/LE/SDE 24.08.23 Sanitärbereiche VSS n.A. HLS, Ergänzung RR, Feuerlöscher
Anpassung: Bereitschaftsr., Garderobe/Sanitärtrakt; IKZ
Kompressorraum verlegt

F 21.09.23 NOÄnderung Feuerwehrturm

F

2_1_GR_EG_HFW_2023_09_21_Heitersheim_Flst 7490-7493

NO / 21.09.2023

BAUVORHABEN

PHASE

PLANINHALT

PROJEKT

PLAN NR.:

INDEX: GEZ. / DATUM:

GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENINDEX DATUM

BAUHERR

Stadt Heitersheim
vertr. d. Herrn Bürgermeister Christoph Zachow
Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

t     +49 (0) 7634 40220
e    buergermeister@heitersheim.de
w   www.heitersheim.de

PLANVERFASSER

stollarchitekten gmbh

2022-036 / HFB

Stefanie Dahn M.A., Dipl.-Ing. Richard Stoll, Samuel Stoll M.A., freie Architekten
Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

t     +49 (0) 7634 5109 0
e    HFB@stollarchitekten.com
w   www.stollarchitekten.com

Vorplanung

Feuerwehrhaus Heitersheim

MST.: 1:100

CODE:

Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim
Gemarkung Heitersheim, Flurstücke Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

±0.00 = OKFFB EG Haupteingang Feuerwehr = 253.70 m üNHN

7486

7490

22.50 2.25 2.25 22.50

7.00 7.00 25.00

Abstand zum Kreisverkehr

05 10 15 20 25 300102
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Zugangsbeschränkung

7486

7490

ASR A1.2:
RH i.L. ≥ 2,50 m

ASR A1.2:
RH i.L. ≥ 2,50 m

ASR A4.1:
RH i.L. ≥ 2,50 m

Türhöhe i.L.
≥ 2,20 m

Türhöhe i.L.
≥ 2,10 m

Türhöhe i.L.
≥ 2,10 m

Türhöhe i.L.
≥ 2,10 m ASR A1.2:

RH i.L. ≥ 2,50 m

Türhöhe i.L.
≥ 2,20 m

ASR A4.1:
RH i.L. ≥ 2,50 m

Türhöhe i.L.
≥ 2,20 m
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RH i.L. ≥ 2,50 m

Türhöhe i.L.
≥ 2,20 m
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Regal 40/260

80/160 80/160

80/160 80/160

Funk-AP
100/200

Funk-AP
100/200

Funk-AP
100/200

Sideboard 40/430/75

Durchreiche
120/120, 90 OKFFB

Haushaltsküche
Info-Display

in Wandnische
RWA-Strg.

Ausgabetheke
90/300

Rolladen

KdoW
5,25 x 2,0 m

h
max

 = 2,2 m
GM: < 3,5 t

(Pkw)

GW TH 
max. 8,0 x 2,55 m

h
max

 =  3,3 m
GM: ca. 4,75 t

(Sprinter)

LF 10
7,3 x 2,5 m

h
max

 = 3,3 m
GM: 9,0 - 14,0 t

(Lkw)

ELW 1
6,0 x 2,1 m

h
max

 = 3,1 m
GM: 3,0 - 4,75 t

(Sprinter)

MTW 1
6,10 x 2,5 m

h
max

 = 2,5 m
GM: < 3,5 t

(Sprinter)

LF 20
8,6 x 2,5 m

h
max

 = 3,3 m
GM: 14,0 - 16,0 t

(Lkw)

WLF
max. 10,0 x 2,55 m

h
max

 = 4,0 m
GM: 26,0 t

(Lkw)

WLF
max. 10,0 x 2,55 m

h
max

 = 4,0 m
GM: 26,0 t

(Lkw)

AB S.Löschm.
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

AB Umweltschutz
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

AB Logistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Pufferplatz
(ausgelegt auch für AB)
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wagen
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wagen
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Rollwagen
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Roll-
wagen
80/120

Rollwagen
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Rollwagen
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Rollwagen
80/120

Rollwagen
80/120

60/120 60/120

Ablage

Feuerwehrfahrzeuge
max. 10,0 x 2,55 m

h
max

 = 4,0 m

kein dauerhafter
Stellplatz, 

aber mehrtägige
Check-Ups möglich

A
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A
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arz

Durchreiche
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Schiebefenster

Schreibtisch 80/290
Schreibtisch 80/290

Wäsche-
wagen
80/120

Wäsche-
wagen
80/120

2 Duschen
100/230

Regal 50/210

E-U
V

T
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V

T

Palettenregal 110/270 110/360
28 Paletten/Gitterboxen bei 4 Ebenen (Lagerungshöhe brutto ca.150 cm)
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wagen
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wagen
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Regal
50/100

Regal
50/100

3 Duschen
100/294

Regal 40/220

Ablagetisch weiß
80/200

Ablage weiß
80/300
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E-UVT E-UVT
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V
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T
FBH
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T
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T
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T

FBH-VT

Wagen
60/90

Wagen
60/90

80/18080/180

80/18080/180

Display

Kamera

TV

Sideboard
40/200

Display

DisplayDisplay

Schrank
60/120

Schrank
60/120

Schrank
60/120

Schrank
60/120

Schrank
60/120

Schrank
60/140

Alarmmonitor
Whiteboard

Alarmdrucker

Regale / Schränke 60/100
Handgeräte
Akkuschrank

Gefahrstoffschrank

Display/TV

Workflow

PSA AS

Anschluss Hochdruckreiniger
Anschluss Tankbefüllung Storz 75-B

Workflow

Workflow

Workflow

Workflow

Lager
Hochdruckreiniger

DLK 23
max. 10,0 x 2,5 m

h
max

 =  3,3 m
GM: 14,0 - 16,0 t

(Lkw)

F 0.29
Annahme Schwarz
GF: 33.43 m²

F 0.29
Annahme Schwarz
GF: 33.43 m²

F 0.27
ATS-Nassraum schwarz
GF: 19.38 m²

F 0.27
ATS-Nassraum schwarz
GF: 19.38 m²

Flur weiß
F 0.23.1

20.7 m²

F 0.30
Ausgabe Weiß
GF: 33.43 m²

F 0.30
Ausgabe Weiß
GF: 33.43 m²

F 0.26.1
ATS-Werkstatt weiß
GF: 19.38 m²

F 0.24
Kleiderkammer
GF: 19.38 m²

F 0.25
Kompr.AL
GF: 4.90 m²

F 0.25
Kompr.AL
GF: 4.90 m²

F 0.26.2
Füllr.
GF: 4.90 m²

F 0.21
HAR
GF: 11.13 m²

F 0.20
Technik Heizung
GF: 40.48 m²

F 0.20.1
Kompr.
GF: 7.30 m²

F 0.05
Führungsraum
GF: 28.25 m²

F 0.28
Kleiderpflege
GF: 19.38 m²

F 0.28
Kleiderpflege
GF: 19.38 m²

F 0.04
Funkraum
GF: 31.73 m²

F 0.13.1
Vorraum Damen
GF: 9.46 m²

F 0.16
Sprung.
GF: 1.95 m²

F 0.13.2
Duschen D
GF: 6.16 m²

F 0.13.3
WC D
GF: 4.77 m²

F 0.23.1
Flur schwarz
GF: 12.58 m²

F 0.12
Putzm.
GF: 4.36 m²

F 0.06
Aufz.
GF: 2.98 m²

F 0.18.3
Duschen H
GF: 6.33 m²

F 0.18.2
WC H
GF: 8.79 m²

F 0.18.1
Vorraum Herren
GF: 12.32 m²

F 0.17.1
Alarmgarderobe Herren
GF: 100.28 m²

F 0.10
Bereitschaft/Erste-Hilfe
GF: 43.65 m²

F 0.08
Vorrat
GF: 12.45 m²

F 0.07
WC barr.
GF: 6.47 m²

F 0.09
Küche
GF: 26.13 m²

F 0.17.2
Alarmgard. flexibel
GF: 44.72 m²

F 0.14
Alarmgarderobe Damen
GF: 44.90 m²

Überdachter Außenbereich Eingang
F 0.32.1

16.4 m²

F 0.01
Treppenraum EG
GF: 66.68 m²

F 0.02
Flur
GF: 14.21 m²

Übungsturm
F 0.35

20.4 m² Überdachter Außenbereich/ Fahrräder
F 0.32.2

67.7 m²

F 0.03.2
Lager Katastrophenschutz
GF: 112.33 m²

Überdachter Außenbereich
F 0.33

102.1 m²

F 0.22
Multifunktionshalle

Soll 18x7m
GF: 138.02 m²

F 0.03.1
Fahrzeughalle
GF: 578.46 m²

F 0.03.3
Innenlager FW
GF: 37.41 m²

F 0.11
Schleuse D
GF: 8.61 m²

F 0.19
Schleuse H
GF: 8.38 m²

F 0.15
Alarmeingang
GF: 16.77 m²

6.50

10 STG
15.0/28.0

15.0/28.0
12 STG

flexible Abtrennung
Herren/Damen

flexible Abtrennung
Herren/Damen

16 Fahrräder

Waschbereich

PVC-Schnelllauf-Rolltor
als temporärer Spritzschutz

20 Stg.
17.2/29

Optionale Erweiterungsfläche
für Einrichtungen des Hilfs- und
Rettungswesens
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A

Einfügepunkt

Holzmassivbauweise

Holzrahmenbauweise

Trockenbau

Wärmedämmung

Beton

LEGENDE

Feuerlöscher

Feuerwehr
Kaltlager, Abrollbeh.

A 29.06.23 Grundrissanpassung, Öffnungen, Fassade NO
NO13.07.23 GrundrissanpassungB
LE

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

Grundriss Erdgeschoss

2-21

C 21.07.23
D 10.08.23 SST

SST/LE/SDE 24.08.23 Sanitärbereiche VSS n.A. HLS, Ergänzung RR, Feuerlöscher
Anpassung: Bereitschaftsr., Garderobe/Sanitärtrakt; IKZ
Kompressorraum verlegt

F 21.09.23 NOÄnderung Feuerwehrturm

F

2_1_GR_EG_HFW_2023_09_21_Heitersheim_Flst 7490-7493

NO / 21.09.2023

Vorplanung  |  Feuerwehr und IKZ: Grundriss Erdgeschoss
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GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENINDEX DATUM

INTERKOMMUNALES
TECHNIKZENTRUM

FEUERWEHR
HEITERSHEIM

Ansicht Nord-West

INTERKOMMUNALES
TECHNIKZENTRUM

FEUERWEHR
HEITERSHEIM

84.175

7.
98

25 16
3.

10
18 16

3.
41

30
83

60
2.

51
1.

81
5

1.
62

1.
84

5

8.45 62.00 45 13.275

1.625 6.825 75 4.00 50 4.00 50 4.00 50 4.00 50 4.00 50 4.00 50 4.00 50 4.00 50 4.00 50 4.00 50 4.00 50 5.10 75
6.50 75

7.925 5.80

4.
51

1.
62

5
85

1.
67

9

H/B = 420 / 1200 (0.50m²)

A NO18.10.23 Ansicht Nord-West

GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENINDEX DATUM

FEUERWEHR
HEITERSHEIM

INTERKOMMUNALES
TECHNIKZENTRUM

Ansicht Süd-Ost

FEUERWEHR
HEITERSHEIM

INTERKOMMUNALES
TECHNIKZENTRUM

2.RW

2.RW

4.51

7.98

10.25

H/B = 420 / 1200 (0.50m²)H/B = 420 / 1200 (0.50m²)

A NO18.10.23 Ansicht Süd-Ost

Vorplanung  |  Feuerwehr und IKZ: Ansichten

Feuerwehrhaus und Bauhof Heitersheim - Einwohnerversammlung / stollarchitekten / 21.11.2024



11,9

8,9

Regale Bestand 

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
120/500

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
120/500

Schüttgut Schüttgut Schüttgut Schüttgut

Stapler - E
(z.B. RX-20 Still)

l=2,95 m
b=1,15 m
h =2,16 m

1x
 W

al
lb

ox

1x
 W

al
lb

ox

Steuerung Abrollcontainer
(Deckelöffnung)

Hydraulikaggregat Abrollcontainer über E-UVT
(wandhängend, Verbindung z. Container, Stromzufuhr)

E-U
V

T K
om

pr.
(m

obil)

Abrollcontainer 
mit Deckel (Restmüll)

ca.728/250/180

Grube
L 743 bzw. 900/B 285/T 80

Anfahrschutz /
Absturzsicherung
umlaufend 20 cm

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
Höhe 300 cm
d = 300 cm

Höhe 10,20 m

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

FW AB Einsatzlogistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

FW AB Mulde
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Wasserversorgung
Transporter
E-Combo

4,90 x 2,00 m

Bauhof
Transporter
Opel Vivaro

5,00 x 2,20 m

Bauhof
Transporter
E-Combo

4,30 x 1,70 m

Salzstreuer

Mäher

Rohrlager
Langgutlager

50/600

Kraftstoffabfüllplatz
ca. 530/315

Lagertank 5.000 l D
iesel

435/125/170

Absperrung
Füße auf Palette

Schilder/Stange
Füße auf Palette

Absperrung
Füße auf Palette

Schilder
Palettenw

are
Palettenw

are
Holzstangen

Schilder/
Stange

Palettenware
3 x 3 x 3 = 27 Paletten

Palettenware
3 x 3 x 3 = 27 Paletten

Stangen / Leitern

Holzlager

Schränke 60/100, H
andgeräte, A

kkuschrank

Motorrad-Hebebühne
vgl. Fa. Powerplus

Tragkraft 700kg
(Plattform 200 x 71)

Mobiler Baukreissägetisch
(Tisch 1110mm x 750mm)
Gewicht 112kg

Mobile Absaugung 
L/B (X/X)

A

4 x 200l Fass

4 x 200l Fass

Br
H

 1
m

Br
H

 c
a.

 0
,3

m
 m

it 
ab

ne
hm

ba
re

m
 R

am
pe

ns
ch

ut
zg

el
än

de
r

Gefahrstoffe
Bauhof 
& FW 

ca. 23 m²

Kraftstoffabfüllplatz
B 0.17

34.2 m²

Bauhof Stellplätze
B 0.21.1

40.0 m²

Feuerwehr Außenstellplätze Abrollbehälter
F 0.34

63.9 m²

Gefahrstoff-Außenlager Bauhof & FW
F 0.35

23.7 m²

B 0.XX
Waschplatz für Bauhof (& Feuerwehr?)
GF: 51.00 m²

Wasserversorgung Stellplatz / Stangenlager
B 0.20.1

57.2 m²
Wasserversorgung Stellplätze / Baustellenlager
B 0.20.2

58.3 m²
Bauhof Stellplätze
B 0.21.2

49.8 m²

Schüttgutbox
B 0.18.2

19.4 m²
Schüttgutbox
B 0.18.1

19.4 m²
Containerabstellplatz
B 0.19

31.5 m²

Stellplatz Bes./Bar.

Fahrrad Bes.

O
pel V

ivaro

Unimog

Rasenm
äher

Laubbläser
Rasenm

äher
Laubbläser

WB mit Rückwand / Gestell
2 Unterschränke

WB mit Rückwand 
1 Unterschrank

WB ohne Rückwand 
2 Unterschränke

Bohrmaschinen

Lager max. 20 Regale (bisher 16)
(Kleingebinde, Handgeräte, Farben etc.)

Be-/Entlüftet

Gartengeräte

Gartengeräte

2-Säulenhebebühne 
Hubktraft 5 To.

(Sprinterfahrzeuge)

WB ohne Rückwand 
2 Unterschränke

Regalschränke

RadladerAnh. Tieflader

Sprinter 1

Sprinter 2

VW CrafterAnh. Speich.

Anh. Friedh.

Anh. WM

John D
eere 1

A
nh. H

eißw
asserg.

John D
eere 2

G
ras-A

uff.
M

ähg.
Schild

D
eutz

Bauhof
A

nhänger U
nim

og H
irth

5,70 x 2,30 m
Schweißen

optionale spätere 
Erweiterungsfläche
(3 Hallenstellplätze

für Bauhof oder FW)

B 0.10.2
Werkstatt
GF: 57.18 m²

B 0.10.1
Kfz-Werkstatt mit PSA/Stiefelw./Waschen/...
GF: 120.47 m²

Flur
B 0.03

37.8 m²
Fahrzeughalle 3 STP inkl. VF
B 0.04

168.5 m²

Eingang
B 0.01

24.9 m²

TRH
B 0.02

10.9 m²

Werkstatt W.
B 0.05.1

89.8 m²
Rollenrohrlager
B 0.05.2

43.7 m²

B 0.06.1
HAR
GF: 9.69 m²

B 0.06.2
Technik
GF: 26.94 m²

WC B
B 0.07

7.4 m²

B 0.08
PuMi EG
GF: 16.09 m²

Ü
berdachter A

ußenbereich/ Eingang
B 0.15

20.2 m
²

B 0.12
Regal-Lager
GF: 45.06 m²

B 0.13
Langware-Lager
GF: 38.72 m²

B 0.14
Paletten-Lager und Gartengeräte
GF: 156.63 m²

Fahrzeughalle 5 STP inkl. VF
B 0.09

280.7 m²

Überdachter Außenbereich
B 0.16

87.1 m²

MA Stellplätze
8 Pkw + 7 Fahrräder

Gar

33
37

W
h

s

9

35

W
h

s

Wegekreuz

Gasstation

Jah
n

straß
e

Unterer Gallenweilerweg

7484/1 7484

7542

30 6.00 30 6.00 30 6.00 30 4.00 4.00 30 6.00 30

3.
95

30
8.

50

12
.7

5

4.50 4.50 4.50 25 4.50 4.50 4.50

13.75

1.
00

5.25

2.73

3.
55

6.
10

1.05

1.
20

3.
00

56
5

2.
79

2.
79

2.
79

56
5

3.
00

1.
20

2.275 2.275 3.00 1.20

19 2.79 2.79 2.79 19 4.
50

4.
50

4.
50

4.
50

4.
50

25
6.

45
3.

20

85
1.

10
4.

50

Stand 02/2024

Überarbeitung der 
Vorplanung

Feuerwehrhaus und Bauhof Heitersheim - Einwohnerversammlung / stollarchitekten / 21.11.2024



11,9

8,9

Regale Bestand 

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
120/500
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(wandhängend, Verbindung z. Container, Stromzufuhr)
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Abrollcontainer 
mit Deckel (Restmüll)

ca.728/250/180

Grube
L 743 bzw. 900/B 285/T 80

Anfahrschutz /
Absturzsicherung
umlaufend 20 cm

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
Höhe 300 cm
d = 300 cm

Höhe 10,20 m

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

FW AB Einsatzlogistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

FW AB Mulde
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Wasserversorgung
Transporter
E-Combo

4,90 x 2,00 m

Bauhof
Transporter
Opel Vivaro

5,00 x 2,20 m

Bauhof
Transporter
E-Combo

4,30 x 1,70 m
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Mäher
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ca. 530/315
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Bauhof Stellplätze
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40.0 m²

Feuerwehr Außenstellplätze Abrollbehälter
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2 Unterschränke

Bohrmaschinen

Lager max. 20 Regale (bisher 16)
(Kleingebinde, Handgeräte, Farben etc.)

Be-/Entlüftet

Gartengeräte

Gartengeräte

2-Säulenhebebühne 
Hubktraft 5 To.

(Sprinterfahrzeuge)

WB ohne Rückwand 
2 Unterschränke

Regalschränke

RadladerAnh. Tieflader

Sprinter 1

Sprinter 2

VW CrafterAnh. Speich.

Anh. Friedh.

Anh. WM

John D
eere 1

A
nh. H

eißw
asserg.

John D
eere 2

G
ras-A

uff.
M
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Schild

D
eutz
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A

nhänger U
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irth

5,70 x 2,30 m

Schweißen

optionale spätere 
Erweiterungsfläche
(3 Hallenstellplätze

für Bauhof oder FW)

B 0.10.2
Werkstatt
GF: 57.18 m²

B 0.10.1
Kfz-Werkstatt mit PSA/Stiefelw./Waschen/...
GF: 120.47 m²

Flur
B 0.03

37.8 m²
Fahrzeughalle 3 STP inkl. VF
B 0.04

168.5 m²

Eingang
B 0.01

24.9 m²

TRH
B 0.02

10.9 m²

Werkstatt W.
B 0.05.1

89.8 m²
Rollenrohrlager
B 0.05.2

43.7 m²

B 0.06.1
HAR
GF: 9.69 m²

B 0.06.2
Technik
GF: 26.94 m²

WC B
B 0.07

7.4 m²

B 0.08
PuMi EG
GF: 16.09 m²

Ü
berdachter A

ußenbereich/ Eingang
B 0.15

20.2 m
²

B 0.12
Regal-Lager
GF: 45.06 m²

B 0.13
Langware-Lager
GF: 38.72 m²

B 0.14
Paletten-Lager und Gartengeräte
GF: 156.63 m²

Fahrzeughalle 5 STP inkl. VF
B 0.09

280.7 m²

Überdachter Außenbereich
B 0.16

87.1 m²

MA Stellplätze
8 Pkw + 7 Fahrräder
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Stellplätze
Mitarbeiter
Bauhof
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Stellplatz
Besucher
barrierefrei
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Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
120/500

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
120/500

Stapler - E
(z.B. RX-20 Still)

l=2,95 m
b=1,15 m
h =2,16 m

Steuerung Abrollcontainer
(Deckelöffnung)

Hydraulikaggregat Abrollcontainer über E-UVT
(wandhängend, Verbindung z. Container, Stromzufuhr)

Abrollcontainer 
mit Deckel (Restmüll)

ca.728/250/180

Grube
L 743 bzw. 900/B 285/T 80

Anfahrschutz /
Absturzsicherung
umlaufend 20 cm

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
Höhe 300 cm
d = 300 cm

Höhe 10,20 m

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

FW AB Einsatzlogistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

FW AB Mulde
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Mäher

Rohrlager
Langgutlager

50/600

Kraftstoffabfüllplatz
ca. 530/315
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Schüttgut Schüttgut Schüttgut Schüttgut

Bauhof
Transporter
Opel Vivaro

5,00 x 2,20 m

Bauhof
Transporter
E-Combo

4,30 x 1,70 m

Wasserversorgung
Transporter
E-Combo

4,90 x 2,00 m
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L L

K K

J J

I I

H H

G G

F F

E E

D D

C C

B B

A A

Schüttgutbox
B 0.17.1

19.4 m²
Schüttgutbox
B 0.17.2

19.4 m²

B 0.22
Waschplatz für Bauhof (& Feuerwehr?)
GF: 51.00 m²

Kraftstoffabfüllplatz
B 0.23

34.2 m²

Containerabstellplatz
B 0.16

31.5 m²
Feuerwehr Außenstellplätze Abrollbehälter
F 0.34

63.9 m²

Gefahrstoff-Außenlager Bauhof & FW
F 0.35

23.7 m²
Wasserversorgung Stellplätze / Baustellenlager
B 0.19

56.7 m²
Bauhof Stellplätze
B 0.18

46.1 m²
Bauhof Stellplätze
B 0.21

38.0 m²
Wasserversorgung Stellplatz / Stangenlager
B 0.20

55.7 m²

Flur
B 0.03

37.8 m²

WC B
B 0.07

7.4 m²
Hauptverteiler
B 0.06.1

9.7 m²

Heizung
B 0.06.2

17.6 m²

HAR
B 0.06.3

8.9 m²

Eingang
B 0.01

24.9 m²

TRH
B 0.02

10.9 m²

PuMi EG
B 0.08

16.1 m²

Kfz-Werkstatt mit PSA/Stiefelw./Waschen/...
B 0.09.1

120.5 m²

Werkstatt
B 0.09.2

55.8 m²

Regal-Lager
B 0.10

45.1 m²

Fahrzeughalle 5 STP inkl. VF
B 0.11

280.6 m²
Langware-Lager
B 0.12

38.7 m²

Paletten-Lager und Gartengeräte
B 0.13

156.6 m²

Überdachter Außenbereich
B 0.15

87.2 m²

Fahrzeughalle 3 STP inkl. VF
B 0.04

168.6 m²

Rollenrohrlager
B 0.05.2

43.7 m²
Werkstatt W.
B 0.05.1

89.7 m²

B 0.00
Aufzug
GF: 2.89 m²
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Palettenware
3 x 3 x 3 = 27 Paletten

Palettenware
3 x 3 x 3 = 27 Paletten
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Bohrmaschinen

Motorrad-Hebebühne
vgl. Fa. Powerplus

Tragkraft 700kg
(Plattform 200 x 71)
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nd
 

2-Säulenhebebühne 
Hubktraft 5 To.

(Sprinterfahrzeuge)

Schweißen

Mobiler Baukreissägetisch
(Tisch 1110mm x 750mm)
Gewicht 112kg

Mobile Absaugung 
L/B (X/X)

Lager max. 20 Regale (bisher 16)
(Kleingebinde, Handgeräte, Farben etc.)

Be-/Entlüftet

WB mit Rückwand / Gestell
2 Unterschränke

WB ohne Rückwand 
2 Unterschränke

Gartengeräte

Gartengeräte

WB mit Rückwand 
1 Unterschrank

WB ohne Rückwand 
2 Unterschränke

Regalschränke
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Öffnungen für Querlüftung definieren!

20 Stg.
17.7/26.0

Haus-
einführungs-

schacht
150/130

Deckenaussparung
1,05 x 4,20 m

18 Stg.
19.6/26.0

Infotafel

optionale spätere 
Erweiterungsfläche
(3 Hallenstellplätze

für Bauhof oder FW)
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INDEX: GEZ. / DATUM:

GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENINDEX DATUM

BAUHERR

Stadt Heitersheim

PLANVERFASSER

stollarchitekten gmbh
Stefanie Dahn M.A., Dipl.-Ing. Richard Stoll, Samuel Stoll M.A., freie Architekten
Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

t     +49 (0) 7634 5109 0
e    HFB@stollarchitekten.com
w   www.stollarchitekten.com

Vorplanung

Bauhof Heitersheim

MST.: 1:100

Neubau des städtischen Bauhofs mit Wasserversorgung 

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim
Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7485

CODE:

vertr. d. Herrn Bürgermeister Christoph Zachow
Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

t     +49 (0) 7634 40220
e    buergermeister@heitersheim.de
w   www.heitersheim.de

2022-036 / HFB

±0.00 = OKFFB EG Bauhof = 253.30 m ü.NHN (DHHN2016)

Holzmassivbauweise

Holzrahmenbauweise

Trockenbau

LEGENDE

Wärmedämmung

Beton

Feuerlöscher

Grundriss Erdgeschoss

H/B = 841 / 1300 (1.09m²)

A 29.06.23 LE
Überarbeitung GrundrissaufteilungB 13.07.23 SD

SD / LEC 07.08.23
SD / LED

E

Überarbeitung Grundrissaufteilung, Fahrzeugaufstellung

Anpassung: Aufzug, TK-Trakt

24.08.23
21.09.23

10.08.23 Anpassung: Möblierung Lagerflächen
Kaltlager gem. Schnitte/Ansichten, Ergänzung Feuerlöscher + RR SST/SD/LE

SD / LEF Anpassung: Außenwand Lagerberich, TRH + Achse C

2-21

SD / LEG 26.09.23 Anpassung: Rinnen und Gefälle in Fahrzeughallen
H 05.10.23 Anpassung: Wandöffnungen Fassade SD / NO
I 18.10.23 Anpassung: Binder Lager LE

LEJ 11.12.23 Umsetzung Einsparvariante 6
K 18.01.24 LE/SDOberlichter Lager, Anpassung Höhenbezug, Achsanpassung
L 02.02.24 NOErgänzung Treppe Fahrzeughalle (3 STP), Deckenaussparung

NOM Abgabe Planung LPH 2

M NO / SD / LE / 27.02.2024

2_1_GR_EG_HBH_2024_27_02_Heitersheim_Flst 7485
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7484

7483

7484/1

Stellplätze
Mitarbeiter
Bauhof

02

01

E-Lade. 03

04 05

06

07

08

Mitarb.
RW

01

Stellplatz
Besucher
barrierefrei

ZugangsbeschränkungEinzäunung mit Hecke

Einzäunung mit Hecke

Zugangsbeschränkung

Zu
g

an
g

sb
es

ch
rä

n
ku

n
g

Einzäunung mit Hecke

4 
x 

20
0l

 F
as

s

4 
x 

20
0l

 F
as

s

H
oc

hd
ru

ck
-

re
in

ig
er

E-
U

V
T

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
120/500

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
120/500

Stapler - E
(z.B. RX-20 Still)

l=2,95 m
b=1,15 m
h =2,16 m

Steuerung Abrollcontainer
(Deckelöffnung)

Hydraulikaggregat Abrollcontainer über E-UVT
(wandhängend, Verbindung z. Container, Stromzufuhr)

Abrollcontainer 
mit Deckel (Restmüll)

ca.728/250/180

Grube
L 743 bzw. 900/B 285/T 80

Anfahrschutz /
Absturzsicherung
umlaufend 20 cm

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
Höhe 300 cm
d = 300 cm

Höhe 10,20 m

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

FW AB Einsatzlogistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

FW AB Mulde
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Mäher

Rohrlager
Langgutlager

50/600

Kraftstoffabfüllplatz
ca. 530/315
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Schüttgut Schüttgut Schüttgut Schüttgut

Bauhof
Transporter
Opel Vivaro

5,00 x 2,20 m

Bauhof
Transporter
E-Combo

4,30 x 1,70 m

Wasserversorgung
Transporter
E-Combo

4,90 x 2,00 m
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B B

A A

Schüttgutbox
B 0.17.1

19.4 m²
Schüttgutbox
B 0.17.2

19.4 m²

B 0.22
Waschplatz für Bauhof (& Feuerwehr?)
GF: 51.00 m²

Kraftstoffabfüllplatz
B 0.23

34.2 m²

Containerabstellplatz
B 0.16

31.5 m²
Feuerwehr Außenstellplätze Abrollbehälter
F 0.34

63.9 m²

Gefahrstoff-Außenlager Bauhof & FW
F 0.35

23.7 m²
Wasserversorgung Stellplätze / Baustellenlager
B 0.19

56.7 m²
Bauhof Stellplätze
B 0.18

46.1 m²
Bauhof Stellplätze
B 0.21

38.0 m²
Wasserversorgung Stellplatz / Stangenlager
B 0.20

55.7 m²

Flur
B 0.03

37.8 m²

WC B
B 0.07

7.4 m²
Hauptverteiler
B 0.06.1

9.7 m²

Heizung
B 0.06.2

17.6 m²

HAR
B 0.06.3

8.9 m²

Eingang
B 0.01

24.9 m²

TRH
B 0.02

10.9 m²

PuMi EG
B 0.08

16.1 m²

Kfz-Werkstatt mit PSA/Stiefelw./Waschen/...
B 0.09.1

120.5 m²

Werkstatt
B 0.09.2

55.8 m²

Regal-Lager
B 0.10
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±0.00 = OKFFB EG Bauhof = 253.30 m ü.NHN (DHHN2016)

Holzmassivbauweise

Holzrahmenbauweise

Trockenbau

LEGENDE

Wärmedämmung

Beton

Feuerlöscher

Grundriss Erdgeschoss

H/B = 841 / 1300 (1.09m²)

A 29.06.23 LE
Überarbeitung GrundrissaufteilungB 13.07.23 SD

SD / LEC 07.08.23
SD / LED

E

Überarbeitung Grundrissaufteilung, Fahrzeugaufstellung

Anpassung: Aufzug, TK-Trakt

24.08.23
21.09.23

10.08.23 Anpassung: Möblierung Lagerflächen
Kaltlager gem. Schnitte/Ansichten, Ergänzung Feuerlöscher + RR SST/SD/LE

SD / LEF Anpassung: Außenwand Lagerberich, TRH + Achse C

2-21

SD / LEG 26.09.23 Anpassung: Rinnen und Gefälle in Fahrzeughallen
H 05.10.23 Anpassung: Wandöffnungen Fassade SD / NO
I 18.10.23 Anpassung: Binder Lager LE

LEJ 11.12.23 Umsetzung Einsparvariante 6
K 18.01.24 LE/SDOberlichter Lager, Anpassung Höhenbezug, Achsanpassung
L 02.02.24 NOErgänzung Treppe Fahrzeughalle (3 STP), Deckenaussparung

NOM Abgabe Planung LPH 2

M NO / SD / LE / 27.02.2024

2_1_GR_EG_HBH_2024_27_02_Heitersheim_Flst 7485

27.02.24

Überarbeitung der Vorplanung  |  Bauhof: Grundriss Erdgeschoss
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Überarbeitung der Vorplanung  |  Bauhof: Ansichten
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Überarbeitung der Vorplanung  |  Feuerwehr: Gebäudeverkleinerung zur Kostenminderung (11 Stellplätze)
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Feuerwehr Stellfläche

7484

7483

7484/1

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
Höhe 300 cm
d = 300 cm

Höhe 10,20 m

Bauhof

Kaltlagergebäude

FD, I

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.50 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 258.50 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 438 m2

Bauhof 

Lager, Werkstatt,

FD, I

Extensive Begrünung, 

Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.30 m ü.NHN

(DHHN2016)

GH = 257.81  m ü.NHN

Dachfläche = ca. 317 m2

öffenbar

öffenbar

öffenbar

FDF 120/120
opal

FDF 120/120
opal, U

w
=1,5W/(m2K)

FDF 120/120
opal, U

w
=1,5W/(m2K)

FDF 120/120
opal

DA mit Leiterhaltebügel

H
ochpunkt G

efälledäm
m

ung
H

ochpunkt G
efälledäm

m
ung

DA / RR 1.3

DA / RR 1.2

DA / RR 1.1

NA 1.3 (DN 80)

NA 1.2 (DN 80)

NA 1.1 (DN 80)

8.535

 ≥ 2% Gefälle

Seilsicherungssystem
gemäß DGUV-Information 201-056

durch-
sturzsicher

durch-
sturzsicher

durch-
sturzsicher

durch-
sturzsicher

2.
50

2.50

Bauhof

Hauptgebäude

FD, II

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.30 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 261.19 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 1.073 m2

öffenbaröffenbar
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opal, U

w
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w
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DA mit Leiterhaltebügel

als RWA, A
geo

≥1,0 m²
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DA+RR 1.1 DA+RR 1.2

NÜ 1.1 NÜ 1.2 NÜ 1.3

EDV-Kühlung Außengerät

B/H/L = 87/73,4/33,7

UK = 20 cm ü. DA

Wärmepumpe

B/H/L = 109/133/210,9

UK = 30 cm ü. DA

Photovoltaik

Fläche nach erweitertem Nachweis (Dachfläche Kaltlager): 267 m2

erforderliche Modulfläche: 267 m2 x 0,75 = 200 m2

erfordeliche Modulfläche bei Dachbegrünung: 200 m2 x 0,5 =100 m2  

Module: mind. 40 Stück x 430 Wp = 17,26 kWp

Photovoltaik

Fläche nach erweitertem Nachweis (Dachfläche Hauptgebäude): 650 m2

erforderliche Modulfläche: 650 m2 x 0,75 = 487,5 m2

erfordeliche Modulfläche bei Dachbegrünung: 487,5 m2 x 0,5 =244 m2  

Module: mind. 86 Stück x 430 Wp = 37 kWp
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Einfügepunkt

Gebäudeausrichtung

Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst 21.08.2024

Dachaufsicht
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2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten
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GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

INDEX: STATUS: 

Bauhof Heitersheim

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7485

Neubau des städtischen Bauhofs mit Wasserversorgung 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: BL_3_2_03 MST: 1:100

2_03_GR_DA_2024_11_14_Heitersheim_Bauhof
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14.11.2024
sst
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sstUMSTELLUNG AUF MASSIVBAU
Planstand Kostenberechnung
Aktualisierung Kaltlager gemäß JF v. 17.10.24
Abgabe Entwurfsplanung, TGA gem. Planstand 29.10.2
Abgabe Entwurfsplanung
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3.00

Feuerwehr Stellfläche

3.00

Feuerwehr Stellfläche

Feuerwehrhaus 

Feuerwehrtechnisches Zentrum

FD, I

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.70 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 258.06 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 244 m2

FDF 120/120
opal, U

w
=1,5 W/(m2K)

DA mit Leiterhaltebügel

H
ochpunkt G

efälledäm
m

ung

DA 1.1

NA 1.2 (DN 80)

NA 1.1 (DN 80)

DA 1.2

NA 1.1 (DN 80)

RR 1.1

RR 1.2

12.535

 ≥ 2% Gefälle
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OK + 8.15

OK + 6.65

OK + 5.025 Feuerwehrhaus

Hauptgebäude

FD, II

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.70 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 261.44 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 1.541 m2

FDF 125/125
opal, U

w
=1,5 W/(m2K)

RWA, A
geo

=ca.1,0 m² RWA, A
geo

=ca.1,0 m²

FDF 125/125
opal, U

w
=1,5 W/(m2K)

FDF 125/125
opal, U

w
=1,5 W/(m2K)

FDF 125/125
opal, U

w
=1,5 W/(m2K)

FDF 125/125
opal, U

w
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FDF 125/125
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w
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w
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geo

≥1,0 m²

RWA, A
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=ca.1,0 m²RWA, A
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FDF 125/125
klar, U

w
=1,5 W/(m2K)

öffenbar, mit Rolloöffenbar, mit Rollo

FDF 125/125
klar, U

w
=1,5 W/(m2K)

RWA, A
geo

=ca.1,0 m² RWA, A
geo

=ca.1,0 m²

Entrauchung Aufzugsschacht
DD 450 x 450 mm

Lamellenkopf 630 x 595 mm

OK + 8.15

OK + 6.65

OK + 5.025

Wärmepumpe

B/H/L = 212,5/133/227,5

UK = 30 cm ü. DA

EDV-Kühlung Außengerät

B/H/L = 87/73,4/33,7

UK = 20 cm ü. DA

Photovoltaik

Fläche nach erweitertem Nachweis: 1.089 m2

erforderliche Modulfläche: 1.089 m2 x 0,75 = 816 m2

erfordeliche Modulfläche bei Dachbegrünung: 816 m2 x 0,5 =408 m2  

Module: mind. 135 Stück x 430 Wp = 58 kWp
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Einfügepunkt

Gebäudeausrichtung

Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst 21.08.2024

Dachaufsicht

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten
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Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7490, 7491, 7492, 7493
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TGA gem. Planstand 29.10.24
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Feuerwehr Stellfläche

7484

7483

7484/1

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
Höhe 300 cm
d = 300 cm

Höhe 10,20 m

Bauhof

Kaltlagergebäude

FD, I

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.50 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 258.50 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 438 m2

Bauhof 

Lager, Werkstatt,

FD, I

Extensive Begrünung, 

Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.30 m ü.NHN

(DHHN2016)

GH = 257.81  m ü.NHN

Dachfläche = ca. 317 m2
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Hauptgebäude

FD, II

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.30 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 261.19 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 1.073 m2
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DA+RR 1.1 DA+RR 1.2

NÜ 1.1 NÜ 1.2 NÜ 1.3

EDV-Kühlung Außengerät

B/H/L = 87/73,4/33,7

UK = 20 cm ü. DA

Wärmepumpe

B/H/L = 109/133/210,9

UK = 30 cm ü. DA

Photovoltaik

Fläche nach erweitertem Nachweis (Dachfläche Kaltlager): 267 m2

erforderliche Modulfläche: 267 m2 x 0,75 = 200 m2

erfordeliche Modulfläche bei Dachbegrünung: 200 m2 x 0,5 =100 m2  

Module: mind. 40 Stück x 430 Wp = 17,26 kWp

Photovoltaik

Fläche nach erweitertem Nachweis (Dachfläche Hauptgebäude): 650 m2

erforderliche Modulfläche: 650 m2 x 0,75 = 487,5 m2

erfordeliche Modulfläche bei Dachbegrünung: 487,5 m2 x 0,5 =244 m2  

Module: mind. 86 Stück x 430 Wp = 37 kWp
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Einfügepunkt

Gebäudeausrichtung

Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
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Bauhof Heitersheim

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7485

Neubau des städtischen Bauhofs mit Wasserversorgung 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN
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Feuerwehrtechnisches Zentrum

FD, I

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.70 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 258.06 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 244 m2
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FD, II

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.70 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 261.44 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 1.541 m2
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w
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Entrauchung Aufzugsschacht
DD 450 x 450 mm

Lamellenkopf 630 x 595 mm

OK + 8.15

OK + 6.65

OK + 5.025

Wärmepumpe

B/H/L = 212,5/133/227,5

UK = 30 cm ü. DA

EDV-Kühlung Außengerät

B/H/L = 87/73,4/33,7

UK = 20 cm ü. DA

Photovoltaik

Fläche nach erweitertem Nachweis: 1.089 m2

erforderliche Modulfläche: 1.089 m2 x 0,75 = 816 m2

erfordeliche Modulfläche bei Dachbegrünung: 816 m2 x 0,5 =408 m2  

Module: mind. 135 Stück x 430 Wp = 58 kWp
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Gebäudeausrichtung

Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke
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Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

-
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5
9

5
5

7
5

1
4

5

freistehende Vorsatzschale
(Sanitärbereich Installationswände)

Installationsraum

Metall-Ständerprofil CW 50 /

mit 10 mm Luftschicht

mit 40 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ H2 (GKBI, prägnierte Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 2,95 m bei 625 mm Ständerachsabstand )

(max. Wandhöhe 3,60 m bei 417 mm Ständerachsabstand )

95-145 mm

50 mm

2 x 12,5 mm

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

-

2
5

5
2

5

1
0

nichttragende und nichtraumabschließende Innenwand
(Sanitärbereiche)

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 50

mit 10 mm Luftschicht

mit 40 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ H2 (GKBI, prägnierte Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 4,00 m)

2 x 12,5 mm

50 mm

2 x 12,5 mm

2
5

1
0

2
5

1
5

nichttragende und nichtraumabschließende Innenwand
(Büro)

2 x 12,5 mm

100 mm

2 x 12,5 mm

Metallständerwände (TB)
nichttragende Innenwände

nichttragende und raumabschließende Innenwand
(FW Möbellager)

2 x 12,5 mm

75 mm

2 x 12,5 mm

N
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T
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R
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G
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D

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

1
4

1
4

140 mm

1
2

5

1
4

1
5

2
5

140 mm

12,5 mm

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Holzmassivbau (BSP)
tragende Innenwände

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

1
2

5 3
2

4

2
8

2
5

12,5 mm

240 mm

30 mm

12,5 mm

tragende und nichtraumabschließende Innenwandtragende und nichtraumabschließende Innenwand (wandartiger Träger) tragende und nichtraumabschließende Innenwand (Aufzug)

Brettsperrholzwand (BSP 5s)Sichtholz-Oberfläche (zum Flur)

Brettsperrholzwand (BSP 7s),

Installationsebene, Elektro-Leerrohre nicht eingefräst

Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

1
7

1
5

1
4

1
5

15 mm

140 mm

15 mm

AW04
10.1.2 Nichttragende Wände 

(1) Nichttragende Wände sind scheibenartige Bauteile, die auch im Brandfall überwiegend nur durch ihre 

Eigenlast beansprucht werden und auch nicht der Knickaussteifung tragender Wände dienen; sie müssen 

aber auf ihre Fläche wirkende Lasten auf tragende Bauteile, z. B. Wand- oder Deckenscheiben, abtragen. 

(2) Klassifizierte nichttragende Wände sind immer raumabschließend. 

(3) Die im Folgenden angegebenen Klassifizierungen gelten nur dann, wenn auch die die nichttragenden 

Wände unterstützenden und aussteifenden Bauteile in ihrer tragenden und aussteifenden Wirkung ebenfalls 

mindestens dieselbe Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. 

10.1.3 Tragende und aussteifende Wände 

(1) Tragende Wände sind überwiegend auf Druck beanspruchte scheibenartige Bauteile zur Aufnahme 

vertikaler Lasten, z. B. Deckenlasten, sowie horizontaler Lasten, z. B. Windlasten. 

(2) Aussteifende Wände sind scheibenartige Bauteile zur Aussteifung des Gebäudes oder zur 

Knickaussteifung tragender Wände; sie sind hinsichtlich des Brandschutzes wie tragende Wände zu 

bemessen. 

(3) Tragende Wände können entweder raumabschließend oder nichtraumabschließend sein. 

10.1.4 Raumabschließende Wände 

(1) Als raumabschließende Wände gelten z. B. Wände in Rettungswegen, Treppenraumwände, Trennwände 

zwischen Nutzungseinheiten und Brandwände. Sie dienen zur Verhinderung der Brandübertragung von einem 

Raum bzw. Brandabschnitt zum anderen. 

(2) Raumabschließende Wände werden nur 1-seitig vom Brand beansprucht. 

(3) Als raumabschließende Wände gelten ferner Außenwandscheiben mit einer Breite > 1,0 m. Raum-

abschließende Wände können tragende oder nichttragende Wände sein. 

10.1.5 Nichtraumabschließende Wände 

(1) Nichtraumabschließende Wände sind tragende Wände, die 2-seitig — im Falle teilweiser oder ganz 

freistehender Wandscheiben auch 3- oder 4-seitig — vom Brand beansprucht werden. 

DIN 4102-4:2016-05

Holzrahmenbau (HRB)

Holzrahmenbau (HRB)

tragende Außen-/Innenwände gem. allg. Bauartgenehmigung

tragende Außen-/Innenwände gem. DIN 4102-4
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tragende und nichtraumabschließende Innenwand

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

gemäß DIN 4102-4,
Tab. 10.5, Zeile 2

Sichtinstallation Elektro

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m³, d ≥ 16 mm)

Holzständer (mind. 100 x 100 mm) /

ohne Dämmschicht (brandschutztechnisch nicht notwendig)

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m³, d ≥ 16 mm)

18 mm

140 mm

18 mm
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tragende und raumabschließende Innenwand mit VSS (Lüftungszentr.)

3
1

IW06 IW07AW06

2 x 12,5 mm

75 mm

10 mm

2 x 15 mm

140 mm

2 x 15 mm

IW08a/b tragende und raumabschließende (a) / nichtraumabschl. (b) Innenwand

1
5

2
5

1
0

2
5

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

Rw = 58,4 dB

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

Rw = 58,4 dB

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 100 / 

mit 20 mm Luftschicht

mit 80 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 7,00 m)

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 100 / 

mit 20 mm Luftschicht

mit 80 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 7,00 m)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

tragende und nichtraumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - gering beheizt (gb)

1
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4
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1
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1
6

2
6
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21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

180 mm

12,5 mm

-

40 mm

12,5 mm

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)
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Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm, d ≥ 60 mm)

Holzständer KVH (mind. 60 x 140 mm) /

mit 180 mm Holzfaserdämmung (Gutex Thermoflex, d ≥  140 mm)

Gipsfaserplatte (GF) (durchgängig identische Stärke n. A. TWP)

Dampfbremse (= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

Gipsplatte Typ A (GKB)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HA 16-040)

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene 

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

Holzständer KVH (mind. 60 x 160 mm) /

mit 180 mm Minderalwolle (d ≥ 160 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Dampfbremse (= Luftdichtheitsebene)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HA 31-200)

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

2 x 12,5 mm

180 mm

-

2 x 12,5 mm

Brandschutz

F30-B

Ausführung

gemäß abP,

P-2101/977/19

Schallschutz

Rw > 41 dB 

(ohne Dämmung)

Rw > ? dB

(mit Dämmung)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

Holzständer KVH (mind. 60 x 100 mm) /

mit 40 mm Luftschicht

mit 100 mm Minderalwolle (d ≥ 100 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HT 31-300)

2 x Gipsplatte Typ A (GKB)

Metall-Ständerprofil CW 75 / 

mit 60 mm Mineralwolle (Prüfung Schallschutz)

Luftschicht

2 x Gipsfaserplatte (GF)

Holzständer KVH (mind. 60 x 100 mm) /

mit 40 mm Luftschicht

mit 100 mm Minderalwolle (d ≥ 100 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

(Stärke ggf. erhöhen n. A. Schallschutz)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HT 31-300)

Brandschutz

F90-B

Ausführung

gemäß abP,

P-SAC-02/III-727

Schallschutz

Rw > 51 dB

Brandschutz

F90-B

Ausführung

gemäß abP,

P-SAC-02/III-727

Schallschutz

Rw > 51 dB + ? dB

tragende und raumabschließende Außenwand (Technikräume FW)
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

tragende und raumabschließende Innenwand (Technikräume FW)

Sichtholz-Oberfläche (zum Flur)

Brettsperrholzwand (BSP 5s),

Elektro-Leerrohre einseitig vertikal eingefräst (Vorgaben Brandschutz?)

Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Gipsfaserplatte (GF)

Holzständer KVH (mind. 40 x 80 mm) /

mit 20 mm Luftschicht

mit 120 mm Holzfaserdämmung (brandschutztechn. nicht notwendig)

Gipsfaserplatte (GF)  (durchgängig identische Stärke n. A. TWP)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HT 11-391)

(Info: bei raumabschließenden Wänden (a) wäre eine

Beplankungsstärke von 12,5 mm hinsichtlich Brandschutz möglich, 

Beplankung mit 15 mm aus Tragwerksgründen)

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

21 mm

40 mm

40 mm

250 mm

-

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert:

Soll: -

Ist: 2,78 W/(m2K)
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AW03 tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - ohne Beheizung (ob)AW02-b AW02-gbAW01-bStahlbeton-Massivbau (StB)

tragende Außen-/Innenwände

IW02

Brandschutz:

F90 / F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

2
5

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

-
250 mm

-

tragende und (nicht)raumabschließende InnenwandIW01 IW03

-

70 mm

120 mm

210 mm

-

2
1

1
2

7

4
0

tragende und (nicht)raumabschließende Innenwand
Übergang gering beheizt (gb) - normal beheizt (b), Verzögerungsstreifen 

-

70 mm

40 mm

240 mm

-

2
4

4
7

3
5

IW16tragende und (nicht)raumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - gering beheizt (gb)

Brandschutz:

F30/F90

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: -

AW01-gb tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

5
9

1

2
5

1
8

6
4

4
2

1

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

180 mm

250 mm

5
5

1

2
5

1
4

6
4

4
2

1

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

140 mm

250 mm

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm)

Holzfaserdämmung (Gutex Thermoflex) / Holzständer

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm)

Holzfaserdämmung (Gutex Thermoflex) / Holzständer

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b) (geringe Teilflächen)

tragende und raumabschließende Außenwand (Fassade Treppe 2. RW)
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

Beheizungsniveaus
normal beheizt (b) [T >= 19°C]

gering beheizt (gb) [12°C <= T < 19°C]

ohne Beheizung (ob) [Frostschutz]

Ziel U-Wert der Außenwände für

normal beheizte (b) Räume:  0,18 W/(m®K)

gering beheizte (gb) Räume: 0,24 W/(m®K)

Sichtinstallation Elektro

Holzwerkstoffplatte MDF (Rohdichte ≥ 600 kg/m®, d ≥ 16 mm),

Holzständer KVH (mind. 100 x 100 mm)

mit 180 mm Mineralwolle (d ≥ 80 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m³, d ≥ 16 mm)

(= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

(Schutz der Luftdichtheitsebene)

Holzwerkstoffplatte OSB (ohne Anforderungen)

16 mm

180 mm

18 mm

40 mm

15 mm

1
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4
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1
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4
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5
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3
1

1

21 mm

40 mm

40 mm

-

15 mm

180 mm

15 mm

(40 mm)

(15 mm)

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzwerkstoffplatte MDF (Rohdichte ≥ 600 kg/m3, d ≥ 13 mm),

(z.B. Egger DHF)

Holzständer (mind. 40 x 80 mm) /

mit 180 mm Mineralwolle (d ≥ 80 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m3, d ≥ 13 mm)

(= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

Schutz der Luftdichtheitsebene)

Holzwerkstoffplatte OSB (ohne Anforderungen)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Soll: 0,17 W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,20 W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Fassade: abZ 

Nr. Z-31.4-183

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Ist: 0,24 W/(m2K)

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

gemäß DIN 4102-4,
Tab. 10.7, Zeile 1

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,23 W/(m2K)

Brandschutz

F30-B

Ausführung

gemäß aBG,

Z-19.32-2539

Schallschutz

Rw > 46 dB

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,17 W/(m2K)

Brandschutz

F90-B

Ausführung

gemäß abP,

P-SAC-02/III-727

Schallschutz

Rw > 51 dB

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,17 W/(m2K)

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Thermowand als StB-Halbfertigteilwand mit Edelstahlgitterträgern und 

Kerndämmung:

StB-FT-Schale

Kerndämmung PUR / Phenol-Hartschaum Resol WLG 022

tragender Wandquerschnitt inkl. 70 mm StB-FT-Schale

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,23 W/(m2K)

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Thermowand als StB-Halbfertigteilwand mit Edelstahlgitterträgern und 

Kerndämmung:

StB-FT-Schale

Kerndämmung EPS / XPS WLG 035

tragender Wandquerschnitt inkl. 70 mm StB-FT-Schale

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

gemäß DIN 4102-4,
Tab. 10.5, Zeile 2

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,22 W/(m2K)

8 mm

62 mm

-

160 mm

250 mm
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0
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Brandschutz:

F30/F90-A n.b.

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Fassade: abZ 

Nr. Z-31.4-183

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,18 W/(m2K)

8 mm

62 mm

-

220 mm

250 mm

tragende und raumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - normal beheizt (b), nur Bauhof OG

4
1

2
1

2
0

-

200 mm

210 mm

-

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,18 W/(m2K)

Oberfläche  Holzwolleplatte in Naturton egalisiert, Sichtinstallation

Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern WLG 035,

Format 100 x 60 cm, weißzementgebunden,  Faserbreite 1 mm,

Kanten allseitig gefast, mechanisch befestigt mit 2 Betonschrauben

(Stahl) pro Platte, Bohrloch 6 mm

(z.B. Heraklith Tektalan A2 SmartTec [1.0] F )

StB-Halbfertigteilwand

Oberfläche Sichtbeton

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

gemäß DIN 4102-4,
Tab. 10.7, Zeile 1

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,23 W/(m2K)

AW09

  8 mm

40 mm

-

15 mm

180 mm

15 mm

(40 mm)

(15 mm)
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4
1

5

1
8
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5

4
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5
5

2
5
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Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert:

Soll: -

Ist: 2,78 W/(m2K)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - ohne Beheizung (ob)AW08

2
5

4
0

8

  8 mm

40 mm

250 mm

-

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

Brandschutz

F30-B

Ausführung

gemäß aBG,

Z-19.32-2539

Schallschutz

Rw > 46 dB

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,17 W/(m2K)

AW07

2
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Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzwerkstoffplatte MDF (Rohdichte ≥ 600 kg/m3, d ≥ 13 mm),

(z.B. Egger DHF)

Holzständer (mind. 40 x 80 mm) /

mit 180 mm Mineralwolle (d ≥ 80 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m3, d ≥ 13 mm)

(= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

Schutz der Luftdichtheitsebene)

Holzwerkstoffplatte OSB (ohne Anforderungen)

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm, d ≥ 60 mm)

Holzständer KVH (mind. 60 x 140 mm) /

mit 180 mm Holzfaserdämmung (Gutex Thermoflex, d ≥  140 mm)

Gipsfaserplatte (GF) (durchgängig identische Stärke n. A. TWP)

Dampfbremse (= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

Gipsplatte Typ A (GKB)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HA 16-040)

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

Hinterlüftungsebene / VHF-Unterkonstruktionssystem, vertikal

mit Edelstahl-Wandhalter (z.B. BWM Fischer FLH R), 

zertifiziert als Passivhaus-Komponente (Eff.
fa

 ≤ 0,200 W/(kNK)

(Brandschutz: nicht brennbar)

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Mineralfaserdämmstoff, WLG 032, vlieskaschiert

(z.B. Isover Kontur FSP 1-032)

(Brandschutz: nicht brennbar)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

Hinterlüftungsebene / VHF-Unterkonstruktionssystem, vertikal

mit Edelstahl-Wandhalter (z.B. BWM Fischer FLH R), 

zertifiziert als Passivhaus-Komponente (Eff.
fa

 ≤ 0,200 W/(kNK)

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Mineralfaserdämmstoff, WLG 035, vlieskaschiert

(z.B. Isover Kontur FSP 1-035)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

 8 mm

40 mm

-

60 mm

180 mm

12,5 mm

-

40 mm

12,5 mm
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625 625
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Überarbeitung n. A. TWP und BauphysikB sst
Überarbeitung n. A. TWP und Aktualisierung BS-Plän25.04.2024A sst

11.04.2024 Zeichnungserstellung0
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vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst 11.04.2024

Wandaufbauten

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten

Überarbeitung n. A. TWP und BauphysikB 30.04.2024 sst
Überarbeitung n. A. TWP und Aktualisierung BS-Plän25.04.2024A sst

11.04.2024

D

Entwurfsplan

PROJEKT

BAUHERR

PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

INDEX: STATUS: 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: FBL_3_6_03 MST: 1:10

6_03_DT_Wandaufbauten_2024_05_08_Heitersheim_FW+BL

sst

Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

30.04.2024

D

D kt
C Überarbeitung n. A. thermische Bauphysik sst

D

08.05.2024

D kt
C Überarbeitung n. A. thermische Bauphysik sst

18.06.2024
08.05.202408.05.2024
18.06.2024 Ergänzung AW 07 - ®W 09 (Faserzement auf Holz-UK)Ergänzung AW 07 - ®W 09 (Faserzement auf Holz-UK)

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

-

2
5

5
9

5
5

7
5

1
4

5

freistehende Vorsatzschale
(Sanitärbereich Installationswände)

Installationsraum

Metall-Ständerprofil CW 50 /

mit 10 mm Luftschicht

mit 40 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ H2 (GKBI, prägnierte Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 2,95 m bei 625 mm Ständerachsabstand )

(max. Wandhöhe 3,60 m bei 417 mm Ständerachsabstand )

95-145 mm

50 mm

2 x 12,5 mm

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

-

2
5

5
2

5

1
0

nichttragende und nichtraumabschließende Innenwand
(Sanitärbereiche)

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 50

mit 10 mm Luftschicht

mit 40 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ H2 (GKBI, prägnierte Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 4,00 m)

2 x 12,5 mm

50 mm

2 x 12,5 mm

2
5

1
0

2
5

1
5

nichttragende und nichtraumabschließende Innenwand
(Büro)

2 x 12,5 mm

100 mm

2 x 12,5 mm

Metallständerwände (TB)
nichttragende Innenwände

nichttragende und raumabschließende Innenwand
(FW Möbellager)

2 x 12,5 mm

75 mm

2 x 12,5 mm

N
IC

H
T

T
R

A
G

E
N

D

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

1
4

1
4

140 mm

1
2

5

1
4

1
5

2
5

140 mm

12,5 mm

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Holzmassivbau (BSP)
tragende Innenwände

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

1
2

5 3
2

4

2
8

2
5

12,5 mm

240 mm

30 mm

12,5 mm

tragende und nichtraumabschließende Innenwandtragende und nichtraumabschließende Innenwand (wandartiger Träger) tragende und nichtraumabschließende Innenwand (Aufzug)

Brettsperrholzwand (BSP 5s)Sichtholz-Oberfläche (zum Flur)

Brettsperrholzwand (BSP 7s),

Installationsebene, Elektro-Leerrohre nicht eingefräst

Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

1
7

1
5

1
4

1
5

15 mm

140 mm

15 mm

AW04
10.1.2 Nichttragende Wände 

(1) Nichttragende Wände sind scheibenartige Bauteile, die auch im Brandfall überwiegend nur durch ihre 

Eigenlast beansprucht werden und auch nicht der Knickaussteifung tragender Wände dienen; sie müssen 

aber auf ihre Fläche wirkende Lasten auf tragende Bauteile, z. B. Wand- oder Deckenscheiben, abtragen. 

(2) Klassifizierte nichttragende Wände sind immer raumabschließend. 

(3) Die im Folgenden angegebenen Klassifizierungen gelten nur dann, wenn auch die die nichttragenden 

Wände unterstützenden und aussteifenden Bauteile in ihrer tragenden und aussteifenden Wirkung ebenfalls 

mindestens dieselbe Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. 

10.1.3 Tragende und aussteifende Wände 

(1) Tragende Wände sind überwiegend auf Druck beanspruchte scheibenartige Bauteile zur Aufnahme 

vertikaler Lasten, z. B. Deckenlasten, sowie horizontaler Lasten, z. B. Windlasten. 

(2) Aussteifende Wände sind scheibenartige Bauteile zur Aussteifung des Gebäudes oder zur 

Knickaussteifung tragender Wände; sie sind hinsichtlich des Brandschutzes wie tragende Wände zu 

bemessen. 

(3) Tragende Wände können entweder raumabschließend oder nichtraumabschließend sein. 

10.1.4 Raumabschließende Wände 

(1) Als raumabschließende Wände gelten z. B. Wände in Rettungswegen, Treppenraumwände, Trennwände 

zwischen Nutzungseinheiten und Brandwände. Sie dienen zur Verhinderung der Brandübertragung von einem 

Raum bzw. Brandabschnitt zum anderen. 

(2) Raumabschließende Wände werden nur 1-seitig vom Brand beansprucht. 

(3) Als raumabschließende Wände gelten ferner Außenwandscheiben mit einer Breite > 1,0 m. Raum-

abschließende Wände können tragende oder nichttragende Wände sein. 

10.1.5 Nichtraumabschließende Wände 

(1) Nichtraumabschließende Wände sind tragende Wände, die 2-seitig — im Falle teilweiser oder ganz 

freistehender Wandscheiben auch 3- oder 4-seitig — vom Brand beansprucht werden. 

DIN 4102-4:2016-05

Holzrahmenbau (HRB)

Holzrahmenbau (HRB)

tragende Außen-/Innenwände gem. allg. Bauartgenehmigung

tragende Außen-/Innenwände gem. DIN 4102-4

T
R

A
G

E
N

D

1
8

1
4

1
8

1
7

6

tragende und nichtraumabschließende Innenwand

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

gemäß DIN 4102-4,
Tab. 10.5, Zeile 2

Sichtinstallation Elektro

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m³, d ≥ 16 mm)

Holzständer (mind. 100 x 100 mm) /

ohne Dämmschicht (brandschutztechnisch nicht notwendig)

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m³, d ≥ 16 mm)

18 mm

140 mm

18 mm

IW04 IW05

AW05

IW09 IW10 IW11

IW12 IW13 IW14 IW15

4
0

6

2 x 15 mm

140 mm

2 x 15 mm

2
0

1
5 1

5
1

4
1

5 1
5

1
5 1

5
1

4
1

5 1
51

7
5

2
5

tragende und raumabschließende Innenwand mit VSS (Lüftungszentr.)

3
1

IW06 IW07AW06

2 x 12,5 mm

75 mm

10 mm

2 x 15 mm

140 mm

2 x 15 mm

IW08a/b tragende und raumabschließende (a) / nichtraumabschl. (b) Innenwand

1
5

2
5

1
0

2
5

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

Rw = 58,4 dB

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

Rw = 58,4 dB

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 100 / 

mit 20 mm Luftschicht

mit 80 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 7,00 m)

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 100 / 

mit 20 mm Luftschicht

mit 80 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 7,00 m)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

tragende und nichtraumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - gering beheizt (gb)

1
5

4
1

8

1
8

1
6

2
6

9

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

180 mm

12,5 mm

-

40 mm

12,5 mm

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)
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1
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5 1
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2
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2

5
6

4
4

2
1

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm, d ≥ 60 mm)

Holzständer KVH (mind. 60 x 140 mm) /

mit 180 mm Holzfaserdämmung (Gutex Thermoflex, d ≥  140 mm)

Gipsfaserplatte (GF) (durchgängig identische Stärke n. A. TWP)

Dampfbremse (= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

Gipsplatte Typ A (GKB)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HA 16-040)

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene 

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

Holzständer KVH (mind. 60 x 160 mm) /

mit 180 mm Minderalwolle (d ≥ 160 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Dampfbremse (= Luftdichtheitsebene)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HA 31-200)

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

2 x 12,5 mm

180 mm

-

2 x 12,5 mm

Brandschutz

F30-B

Ausführung

gemäß abP,

P-2101/977/19

Schallschutz

Rw > 41 dB 

(ohne Dämmung)

Rw > ? dB

(mit Dämmung)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

Holzständer KVH (mind. 60 x 100 mm) /

mit 40 mm Luftschicht

mit 100 mm Minderalwolle (d ≥ 100 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HT 31-300)

2 x Gipsplatte Typ A (GKB)

Metall-Ständerprofil CW 75 / 

mit 60 mm Mineralwolle (Prüfung Schallschutz)

Luftschicht

2 x Gipsfaserplatte (GF)

Holzständer KVH (mind. 60 x 100 mm) /

mit 40 mm Luftschicht

mit 100 mm Minderalwolle (d ≥ 100 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

(Stärke ggf. erhöhen n. A. Schallschutz)

2 x Gipsfaserplatte (GF)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HT 31-300)

Brandschutz

F90-B

Ausführung

gemäß abP,

P-SAC-02/III-727

Schallschutz

Rw > 51 dB

Brandschutz

F90-B

Ausführung

gemäß abP,

P-SAC-02/III-727

Schallschutz

Rw > 51 dB + ? dB

tragende und raumabschließende Außenwand (Technikräume FW)
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

tragende und raumabschließende Innenwand (Technikräume FW)

Sichtholz-Oberfläche (zum Flur)

Brettsperrholzwand (BSP 5s),

Elektro-Leerrohre einseitig vertikal eingefräst (Vorgaben Brandschutz?)

Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Gipsfaserplatte (GF)

Holzständer KVH (mind. 40 x 80 mm) /

mit 20 mm Luftschicht

mit 120 mm Holzfaserdämmung (brandschutztechn. nicht notwendig)

Gipsfaserplatte (GF)  (durchgängig identische Stärke n. A. TWP)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HT 11-391)

(Info: bei raumabschließenden Wänden (a) wäre eine

Beplankungsstärke von 12,5 mm hinsichtlich Brandschutz möglich, 

Beplankung mit 15 mm aus Tragwerksgründen)

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

21 mm

40 mm

40 mm

250 mm

-

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert:

Soll: -

Ist: 2,78 W/(m2K)
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AW03 tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - ohne Beheizung (ob)AW02-b AW02-gbAW01-bStahlbeton-Massivbau (StB)

tragende Außen-/Innenwände

IW02

Brandschutz:

F90 / F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

2
5

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

-
250 mm

-

tragende und (nicht)raumabschließende InnenwandIW01 IW03

-

70 mm

120 mm

210 mm

-

2
1

1
2

7

4
0

tragende und (nicht)raumabschließende Innenwand
Übergang gering beheizt (gb) - normal beheizt (b), Verzögerungsstreifen 

-

70 mm

40 mm

240 mm

-

2
4

4
7

3
5

IW16tragende und (nicht)raumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - gering beheizt (gb)

Brandschutz:

F30/F90

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: -

AW01-gb tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

5
9

1

2
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1
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4
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1

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

180 mm

250 mm

5
5

1

2
5

1
4

6
4

4
2

1

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

140 mm

250 mm

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm)

Holzfaserdämmung (Gutex Thermoflex) / Holzständer

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm)

Holzfaserdämmung (Gutex Thermoflex) / Holzständer

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b) (geringe Teilflächen)

tragende und raumabschließende Außenwand (Fassade Treppe 2. RW)
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

Beheizungsniveaus
normal beheizt (b) [T >= 19°C]

gering beheizt (gb) [12°C <= T < 19°C]

ohne Beheizung (ob) [Frostschutz]

Ziel U-Wert der Außenwände für

normal beheizte (b) Räume:  0,18 W/(m®K)

gering beheizte (gb) Räume: 0,24 W/(m®K)

Sichtinstallation Elektro

Holzwerkstoffplatte MDF (Rohdichte ≥ 600 kg/m®, d ≥ 16 mm),

Holzständer KVH (mind. 100 x 100 mm)

mit 180 mm Mineralwolle (d ≥ 80 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m³, d ≥ 16 mm)

(= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

(Schutz der Luftdichtheitsebene)

Holzwerkstoffplatte OSB (ohne Anforderungen)

16 mm

180 mm

18 mm

40 mm

15 mm
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1
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21 mm

40 mm

40 mm

-

15 mm

180 mm

15 mm

(40 mm)

(15 mm)

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzwerkstoffplatte MDF (Rohdichte ≥ 600 kg/m3, d ≥ 13 mm),

(z.B. Egger DHF)

Holzständer (mind. 40 x 80 mm) /

mit 180 mm Mineralwolle (d ≥ 80 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m3, d ≥ 13 mm)

(= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

Schutz der Luftdichtheitsebene)

Holzwerkstoffplatte OSB (ohne Anforderungen)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Soll: 0,17 W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,20 W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Fassade: abZ 

Nr. Z-31.4-183

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Ist: 0,24 W/(m2K)

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

gemäß DIN 4102-4,
Tab. 10.7, Zeile 1

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,23 W/(m2K)

Brandschutz

F30-B

Ausführung

gemäß aBG,

Z-19.32-2539

Schallschutz

Rw > 46 dB

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,17 W/(m2K)

Brandschutz

F90-B

Ausführung

gemäß abP,

P-SAC-02/III-727

Schallschutz

Rw > 51 dB

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,17 W/(m2K)

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Thermowand als StB-Halbfertigteilwand mit Edelstahlgitterträgern und 

Kerndämmung:

StB-FT-Schale

Kerndämmung PUR / Phenol-Hartschaum Resol WLG 022

tragender Wandquerschnitt inkl. 70 mm StB-FT-Schale

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,23 W/(m2K)

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Thermowand als StB-Halbfertigteilwand mit Edelstahlgitterträgern und 

Kerndämmung:

StB-FT-Schale

Kerndämmung EPS / XPS WLG 035

tragender Wandquerschnitt inkl. 70 mm StB-FT-Schale

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

gemäß DIN 4102-4,
Tab. 10.5, Zeile 2

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,22 W/(m2K)

8 mm

62 mm

-

160 mm

250 mm
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2
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0
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Brandschutz:

F30/F90-A n.b.

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Fassade: abZ 

Nr. Z-31.4-183

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,18 W/(m2K)

8 mm

62 mm

-

220 mm

250 mm

tragende und raumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - normal beheizt (b), nur Bauhof OG

4
1

2
1

2
0

-

200 mm

210 mm

-

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,18 W/(m2K)

Oberfläche  Holzwolleplatte in Naturton egalisiert, Sichtinstallation

Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern WLG 035,

Format 100 x 60 cm, weißzementgebunden,  Faserbreite 1 mm,

Kanten allseitig gefast, mechanisch befestigt mit 2 Betonschrauben

(Stahl) pro Platte, Bohrloch 6 mm

(z.B. Heraklith Tektalan A2 SmartTec [1.0] F )

StB-Halbfertigteilwand

Oberfläche Sichtbeton

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

Brandschutz:

F30-B

Ausführung: 

gemäß DIN 4102-4,
Tab. 10.7, Zeile 1

U-Wert

Soll: 0,24 W/(m2K)

Soll: 0,23 W/(m2K)

AW09

  8 mm

40 mm

-

15 mm

180 mm

15 mm

(40 mm)

(15 mm)
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1
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4
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5
5

2
5
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Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert:

Soll: -

Ist: 2,78 W/(m2K)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - ohne Beheizung (ob)AW08

2
5

4
0

8

  8 mm

40 mm

250 mm

-

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

Brandschutz

F30-B

Ausführung

gemäß aBG,

Z-19.32-2539

Schallschutz

Rw > 46 dB

U-Wert

Soll: 0,18 W/(m2K)

Ist: 0,17 W/(m2K)

AW07
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Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzwerkstoffplatte MDF (Rohdichte ≥ 600 kg/m3, d ≥ 13 mm),

(z.B. Egger DHF)

Holzständer (mind. 40 x 80 mm) /

mit 180 mm Mineralwolle (d ≥ 80 mm, Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Holzwerkstoffplatte OSB (Rohdichte ≥ 600 kg/m3, d ≥ 13 mm)

(= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

Schutz der Luftdichtheitsebene)

Holzwerkstoffplatte OSB (ohne Anforderungen)

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, hydrophobiert (Gutex Multitherm, d ≥ 60 mm)

Holzständer KVH (mind. 60 x 140 mm) /

mit 180 mm Holzfaserdämmung (Gutex Thermoflex, d ≥  140 mm)

Gipsfaserplatte (GF) (durchgängig identische Stärke n. A. TWP)

Dampfbremse (= Luftdichtheitsebene)

Installationsebene, ungedämmt / Traglattung horizontal

Gipsplatte Typ A (GKB)

(Wandkonstruktion fermacell 1 HA 16-040)

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

Hinterlüftungsebene / VHF-Unterkonstruktionssystem, vertikal

mit Edelstahl-Wandhalter (z.B. BWM Fischer FLH R), 

zertifiziert als Passivhaus-Komponente (Eff.
fa

 ≤ 0,200 W/(kNK)

(Brandschutz: nicht brennbar)

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Mineralfaserdämmstoff, WLG 032, vlieskaschiert

(z.B. Isover Kontur FSP 1-032)

(Brandschutz: nicht brennbar)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m (Brandschutz: nicht brennbar)

Hinterlüftungsebene / VHF-Unterkonstruktionssystem, vertikal

mit Edelstahl-Wandhalter (z.B. BWM Fischer FLH R), 

zertifiziert als Passivhaus-Komponente (Eff.
fa

 ≤ 0,200 W/(kNK)

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Mineralfaserdämmstoff, WLG 035, vlieskaschiert

(z.B. Isover Kontur FSP 1-035)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

 8 mm

40 mm

-

60 mm

180 mm

12,5 mm

-

40 mm

12,5 mm
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H/B = 841 / 1350 (1.14m®) Allplan 2022

Überarbeitung n. A. TWP und BauphysikB sst
Überarbeitung n. A. TWP und Aktualisierung BS-Plän25.04.2024A sst

11.04.2024 Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

sst

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst 11.04.2024

Wandaufbauten

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten

Überarbeitung n. A. TWP und BauphysikB 30.04.2024 sst
Überarbeitung n. A. TWP und Aktualisierung BS-Plän25.04.2024A sst

11.04.2024
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Entwurfsplan

PROJEKT

BAUHERR

PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

INDEX: STATUS: 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: FBL_3_6_03 MST: 1:10

6_03_DT_Wandaufbauten_2024_05_08_Heitersheim_FW+BL

sst

Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

30.04.2024

D

D kt
C Überarbeitung n. A. thermische Bauphysik sst

D

08.05.2024

D kt
C Überarbeitung n. A. thermische Bauphysik sst

18.06.2024
08.05.202408.05.2024
18.06.2024 Ergänzung AW 07 - ®W 09 (Faserzement auf Holz-UK)Ergänzung AW 07 - ®W 09 (Faserzement auf Holz-UK)

Mauerwerk (KS)
tragende Außenwände

tragende und raumabschließende Außenwand (Fassade Treppe 2. RW)
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)AW03-b

EG55

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

tragende Außenwände

Stahlbetonbau (StB) tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)AW01-gb

EG55
AW02-gb
EG55

AW01-b
EG55

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)AW03-gb

EG55
AW04-b
EG55

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)AW-04-gb

EG55

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

-

Installationsraum

Metall-Ständerprofil CW 50 /

mit 10 mm Luftschicht

mit 40 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ H2 (GKBI, prägnierte Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 2,95 m bei 625 mm Ständerachsabstand )

(max. Wandhöhe 3,60 m bei 417 mm Ständerachsabstand )

95-145 mm

50 mm

2 x 12,5 mm

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

-

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 50

mit 10 mm Luftschicht

mit 40 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ H2 (GKBI, prägnierte Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 4,00 m)

2 x 12,5 mm

50 mm

2 x 12,5 mm

2 x 12,5 mm

100 mm

2 x 12,5 mm

2 x 12,5 mm

75 mm

2 x 12,5 mm

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

Rw = 58,4 dB

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

Rw = 58,4 dB

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 100 / 

mit 20 mm Luftschicht

mit 80 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 7,00 m)

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 100 / 

mit 20 mm Luftschicht

mit 80 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 7,00 m)

AW02-b
EG55

2
5

5
9

5
5

7
5

1
4

5

2
5

5
2

5

1
0

2
5

1
0

2
5

1
5

1
5

2
5

1
0

2
5

2
2

1
0

6
6

4
4

2
1

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)
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625

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, geschraubt,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Sichtinstallation
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625 625

AW03-b
EG55

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, geschraubt,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Sichtinstallation
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freistehende Vorsatzschale
(Sanitärbereich Installationswände)

nichttragende und nichtraumabschließende Innenwand
(Sanitärbereiche)

nichttragende und nichtraumabschließende Innenwand
(Büro)Metallständerwände (TB)

nichttragende Innenwände

nichttragende und raumabschließende Innenwand
(FW Möbellager) IW TB_15 IW TB_10 IW TB_INST

Mauerwerk (KS)
tragende Innenwände

tragende und (nicht)raumabschließende InnenwandIW KS 2P IW KS 1P IW KS 0P

-

175 mm

-
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tragende und (nicht)raumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - gering beheizt (gb)

tragende und (nicht)raumabschließende Innenwand
Übergang gering beheizt (gb) - normal beheizt (b), Verzögerungsstreifen 
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Brandschutz:

F30/F90

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: -

Brandschutz:

F90 / F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

-

220 mm

-

Oberfläche Beton, Teilbereiche mit Sichtinstallation

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand:

Betongüte C30/37,

Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Teilbereiche mit Sichtinstallation

Brandschutz:

F90 / F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Brandschutz:

F90 / F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

-

250 mm

-
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tragende und (nicht)raumabschließende InnenwandIW HFT_22 IW OrtBtragende und (nicht)raumabschließende InnenwandIW HFT_25Stahlbetonbau (StB)
tragende Innenwände
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Beheizungsniveaus
normal beheizt (b) [T >= 19°C]

gering beheizt (gb) [12°C <= T < 19°C]

ohne Beheizung (ob) [Frostschutz]

Ziel U-Wert der Außenwände für EG55:

normal beheizte (b) Räume:  0,22 W/(m²K)

gering beheizte (gb) Räume: 0,28 W/(m²K)

(Ziel U-Wert der Außenwände für EG40:

normal beheizte (b) Räume:  0,18 W/(m²K)

gering beheizte (gb) Räume: 0,24 W/(m²K)

5
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6

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

220 mm

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

100 mm

220 mm

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

100 mm

175 mm

10 mm

8 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

220 mm

8 mm

40 mm

-

60 mm

100 mm

220 mm

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

175 mm

10 mm

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

8 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

175 mm

10 mm

8 mm

40 mm

-

60 mm

100 mm

175 mm

10 mm
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Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, geschraubt,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Ortbetonwand:

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Innenputz

8 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

250 mm

10 mm

Oberfläche Beton, Teilbereiche mit Sichtinstallation

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand:

Betongüte C30/37,

Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Teilbereiche mit Sichtinstallation

-

200 mm

-

Oberfläche Sichtbeton, Elektroinstallation eingelegt

Stahlbetonwand als Ortbetonwand:

Betongüte C30/37,

Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Sichtbeton, Elektroinstallation eingelegt

Innenputz

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, 

Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

Oberfläche unverputz, weiß gestrichen oder geschlämmt (Lager, 

Technikräume), Sichtinstallation

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, 

Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

-

175 mm

10 mm

10 mm

175 mm

10 mm

Oberfläche unverputz, weiß gestrichen oder geschlämmt (Lager, 

Technikräume), Sichtinstallation

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, 

Steinrohdichteklasse 2,0

Oberfläche unverputz, weiß gestrichen oder geschlämmt (Lager, 

Technikräume), Sichtinstallation

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Thermowand als StB-Halbfertigteilwand mit Edelstahlgitterträgern und 

Kerndämmung:

StB-FT-Schale

Kerndämmung EPS / XPS WLG 035

tragender Wandquerschnitt inkl. 70 mm StB-FT-Schale

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

-

70 mm

40 mm

240 mm

-

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Thermowand als StB-Halbfertigteilwand mit Edelstahlgitterträgern und 

Kerndämmung:

StB-FT-Schale

Kerndämmung PUR / Phenol-Hartschaum Resol WLG 022

tragender Wandquerschnitt inkl. 70 mm StB-FT-Schale

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

-

70 mm

120 mm

210 mm

-
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625 625 625 625

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP
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IW TB_F30

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90-A n.b.

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90-A n.b.

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90-A n.b.

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

tragende und raumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - normal beheizt (b), nur Bauhof OG

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: 0,23 W/(m2K)
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Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: 0,18 W/(m2K)

Oberfläche  Holzwolleplatte in Naturton egalisiert, Sichtinstallation

Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern WLG 035,

Format 100 x 60 cm, weißzementgebunden,  Faserbreite 1 mm,

Kanten allseitig gefast, mechanisch befestigt mit 2 Betonschrauben

(Stahl) pro Platte, Bohrloch 6 mm

(z.B. Heraklith Tektalan A2 SmartTec [1.0] F )

StB-Halbfertigteilwand

Oberfläche Sichtbeton

-

200 mm

220 mm

-

IW HFT-gb IW HFT-bIW HFT-gb_b

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Überarbeitung n. A. TWP und BauphysikB sst
Überarbeitung n. A. TWP und Aktualisierung BS-Plän25.04.2024A sst

11.04.2024 Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

sst

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst 11.04.2024

Wandaufbauten

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten

Überarbeitung n. A. TWP und BauphysikB sst
Überarbeitung n. A. TWP und Aktualisierung BS-Plän25.04.2024A sst

11.04.2024

H

Entwurfsplan

PROJEKT

BAUHERR

PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

INDEX: STATUS: 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: FBL_3_6_03 MST: 1:10

6_03_DT_Wandaufbauten_2024_11_14_Heitersheim_FW+BL

sst

30.04.2024

D
H 14.11.2024 sst

sstG
F 17.10.2024
E kt
D kt
C Überarbeitung n. A. thermische Bauphysik sst

sst

D
H 14.11.2024 sst

08.05.2024 sstG
F 17.10.2024
E kt
D kt
C Überarbeitung n. A. thermische Bauphysik sst

08.08.2024 UMSTELLUNG AUF MASSIVBAU
sst

08.08.2024

08.05.2024
18.06.2024 Ergänzung AW 07 - AW 09 (Faserzement auf Holz-UK)

IW HFT-b ergänzt
AW EG55 mit Holzfaserdämmung statt MiWo

Abgabe Entwurfsplanung

Ergänzung AW 07 - AW 09 (Faserzement auf Holz-UK)

22.10.2024

Bauhof und Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau des städtischen Bauhofs mit wasserversorgung und 

eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7485, 7490, 7491, 7492, 7493

30.04.2024
08.05.2024
18.06.2024

UMSTELLUNG AUF MASSIVBAU
AW EG55 mit Holzfaserdämmung statt MiWo
IW HFT-b ergänzt
Abgabe Entwurfsplanung

22.10.2024

Mauerwerk (KS)
tragende Außenwände

tragende und raumabschließende Außenwand (Fassade Treppe 2. RW)
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)AW03-b

EG55

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

tragende Außenwände

Stahlbetonbau (StB) tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)AW01-gb

EG55
AW02-gb
EG55

AW01-b
EG55

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)AW03-gb

EG55
AW04-b
EG55

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - gering beheizt (gb)AW-04-gb

EG55

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

-

Installationsraum

Metall-Ständerprofil CW 50 /

mit 10 mm Luftschicht

mit 40 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ H2 (GKBI, prägnierte Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 2,95 m bei 625 mm Ständerachsabstand )

(max. Wandhöhe 3,60 m bei 417 mm Ständerachsabstand )

95-145 mm

50 mm

2 x 12,5 mm

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

-

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 50

mit 10 mm Luftschicht

mit 40 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ H2 (GKBI, prägnierte Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 4,00 m)

2 x 12,5 mm

50 mm

2 x 12,5 mm

2 x 12,5 mm

100 mm

2 x 12,5 mm

2 x 12,5 mm

75 mm

2 x 12,5 mm

Brandschutz:

-

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

Rw = 58,4 dB

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Anwendbarkeits-

nachweis

Schallschutz:

Rw = 58,4 dB

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 100 / 

mit 20 mm Luftschicht

mit 80 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 7,00 m)

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

Metall-Ständerprofil CW 100 / 

mit 20 mm Luftschicht

mit 80 mm Mineralwolle

2 x Gipsplatte Typ A (GKB, Gipskarton-Bauplatte)

(max. Wandhöhe 7,00 m)

AW02-b
EG55
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tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)

tragende und raumabschließende Außenwand
Übergang Außenraum - normal beheizt (b)
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625

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, geschraubt,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Sichtinstallation
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625 625

AW03-b
EG55

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, geschraubt,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Sichtinstallation
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freistehende Vorsatzschale
(Sanitärbereich Installationswände)

nichttragende und nichtraumabschließende Innenwand
(Sanitärbereiche)

nichttragende und nichtraumabschließende Innenwand
(Büro)Metallständerwände (TB)

nichttragende Innenwände

nichttragende und raumabschließende Innenwand
(FW Möbellager) IW TB_15 IW TB_10 IW TB_INST

Mauerwerk (KS)
tragende Innenwände

tragende und (nicht)raumabschließende InnenwandIW KS 2P IW KS 1P IW KS 0P

-

175 mm

-
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tragende und (nicht)raumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - gering beheizt (gb)

tragende und (nicht)raumabschließende Innenwand
Übergang gering beheizt (gb) - normal beheizt (b), Verzögerungsstreifen 
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Brandschutz:

F30/F90

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: -

Brandschutz:

F90 / F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

-

220 mm

-

Oberfläche Beton, Teilbereiche mit Sichtinstallation

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand:

Betongüte C30/37,

Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Teilbereiche mit Sichtinstallation

Brandschutz:

F90 / F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Brandschutz:

F90 / F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

-

250 mm

-
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tragende und (nicht)raumabschließende InnenwandIW HFT_22 IW OrtBtragende und (nicht)raumabschließende InnenwandIW HFT_25Stahlbetonbau (StB)
tragende Innenwände
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Beheizungsniveaus
normal beheizt (b) [T >= 19°C]

gering beheizt (gb) [12°C <= T < 19°C]

ohne Beheizung (ob) [Frostschutz]

Ziel U-Wert der Außenwände für EG55:

normal beheizte (b) Räume:  0,22 W/(m²K)

gering beheizte (gb) Räume: 0,28 W/(m²K)

(Ziel U-Wert der Außenwände für EG40:

normal beheizte (b) Räume:  0,18 W/(m²K)

gering beheizte (gb) Räume: 0,24 W/(m²K)

5
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6

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

220 mm

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

100 mm

220 mm

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

100 mm

175 mm

10 mm

8 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

220 mm

8 mm

40 mm

-

60 mm

100 mm

220 mm

21 mm

40 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

175 mm

10 mm

Fassadenverkleidung Holzschalung, vertikal

Traglattung, horizontal

Konterlattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

8 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

175 mm

10 mm

8 mm

40 mm

-

60 mm

100 mm

175 mm

10 mm
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Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, genietet,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

Fassadentafeln aus Faserzement, durchgefärbt, geschraubt,

max. Nutzmaß 3,10 m x 1,25 m, EPDM-Fugenband, schwarz

Traglattung, vertikal / Hinterlüftungsebene

Fassadenbahn / Windbremse, diffusionsoffen

Holzfaserdämmplatte, WLS 040, hydrophobiert (z.B. Gutex Multitherm)

Konstruktionsholz horizontal (60/60) / 

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Konstruktionsholz vertikal (60/100) /

Holzfaserdämmung, WLS 036 (z.B. Gutex Thermoflex)

Stahlbetonwand als Ortbetonwand:

Betongüte C30/37, Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Innenputz

8 mm

40 mm

-

60 mm

60 mm

100 mm

250 mm

10 mm

Oberfläche Beton, Teilbereiche mit Sichtinstallation

Stahlbetonwand als Halbfertigteilwand:

Betongüte C30/37,

Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Beton, Teilbereiche mit Sichtinstallation

-

200 mm

-

Oberfläche Sichtbeton, Elektroinstallation eingelegt

Stahlbetonwand als Ortbetonwand:

Betongüte C30/37,

Bewehrungsstahl ~ 24 kg/m2 

Oberfläche Sichtbeton, Elektroinstallation eingelegt

Innenputz

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, 

Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

Oberfläche unverputz, weiß gestrichen oder geschlämmt (Lager, 

Technikräume), Sichtinstallation

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, 

Steinrohdichteklasse 2,0

Innenputz

-

175 mm

10 mm

10 mm

175 mm

10 mm

Oberfläche unverputz, weiß gestrichen oder geschlämmt (Lager, 

Technikräume), Sichtinstallation

Mauerwerkswand Kalksandstein:

Steindruckfestigkeitsklasse 12, 

Steinrohdichteklasse 2,0

Oberfläche unverputz, weiß gestrichen oder geschlämmt (Lager, 

Technikräume), Sichtinstallation

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Thermowand als StB-Halbfertigteilwand mit Edelstahlgitterträgern und 

Kerndämmung:

StB-FT-Schale

Kerndämmung EPS / XPS WLG 035

tragender Wandquerschnitt inkl. 70 mm StB-FT-Schale

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

-

70 mm

40 mm

240 mm

-

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

Thermowand als StB-Halbfertigteilwand mit Edelstahlgitterträgern und 

Kerndämmung:

StB-FT-Schale

Kerndämmung PUR / Phenol-Hartschaum Resol WLG 022

tragender Wandquerschnitt inkl. 70 mm StB-FT-Schale

Oberfläche Beton, Sichtinstallation

-

70 mm

120 mm

210 mm

-
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Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP
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IW TB_F30

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90-A n.b.

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90-A n.b.

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

Brandschutz:

F30/F90-A n.b.

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: ? W/(m2K)

tragende und raumabschließende Innenwand
Übergang ohne Beheizung (ob) - normal beheizt (b), nur Bauhof OG

Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,28 W/(m2K)

Ist: 0,23 W/(m2K)
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Brandschutz:

F30

Ausführung: 

Bemessung n. A. TWP

U-Wert

Soll: 0,22 W/(m2K)

Ist: 0,18 W/(m2K)

Oberfläche  Holzwolleplatte in Naturton egalisiert, Sichtinstallation

Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern WLG 035,

Format 100 x 60 cm, weißzementgebunden,  Faserbreite 1 mm,

Kanten allseitig gefast, mechanisch befestigt mit 2 Betonschrauben

(Stahl) pro Platte, Bohrloch 6 mm

(z.B. Heraklith Tektalan A2 SmartTec [1.0] F )

StB-Halbfertigteilwand

Oberfläche Sichtbeton

-

200 mm

220 mm

-

IW HFT-gb IW HFT-bIW HFT-gb_b

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Überarbeitung n. A. TWP und BauphysikB sst
Überarbeitung n. A. TWP und Aktualisierung BS-Plän25.04.2024A sst

11.04.2024 Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

sst

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst 11.04.2024

Wandaufbauten

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten

Überarbeitung n. A. TWP und BauphysikB sst
Überarbeitung n. A. TWP und Aktualisierung BS-Plän25.04.2024A sst

11.04.2024

H

Entwurfsplan

PROJEKT

BAUHERR

PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

INDEX: STATUS: 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: FBL_3_6_03 MST: 1:10

6_03_DT_Wandaufbauten_2024_11_14_Heitersheim_FW+BL

sst

30.04.2024

D
H 14.11.2024 sst

sstG
F 17.10.2024
E kt
D kt
C Überarbeitung n. A. thermische Bauphysik sst

sst

D
H 14.11.2024 sst

08.05.2024 sstG
F 17.10.2024
E kt
D kt
C Überarbeitung n. A. thermische Bauphysik sst

08.08.2024 UMSTELLUNG AUF MASSIVBAU
sst

08.08.2024

08.05.2024
18.06.2024 Ergänzung AW 07 - AW 09 (Faserzement auf Holz-UK)

IW HFT-b ergänzt
AW EG55 mit Holzfaserdämmung statt MiWo

Abgabe Entwurfsplanung

Ergänzung AW 07 - AW 09 (Faserzement auf Holz-UK)

22.10.2024

Bauhof und Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau des städtischen Bauhofs mit wasserversorgung und 

eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7485, 7490, 7491, 7492, 7493

30.04.2024
08.05.2024
18.06.2024

UMSTELLUNG AUF MASSIVBAU
AW EG55 mit Holzfaserdämmung statt MiWo
IW HFT-b ergänzt
Abgabe Entwurfsplanung

22.10.2024

Abschluss Entwurfsplanung  |  Kostenminderung durch Tragstruktur in Stahlbeton/Mauerwerk statt Holzbauweise 

Feuerwehrhaus und Bauhof Heitersheim - Einwohnerversammlung / stollarchitekten / 21.11.2024
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Feuerwehr Stellfläche

7484

7483

7484/1

H
ochdruck-
reiniger

Kraftstoffabfüllplatz
ca. 530/315Lagertank 5.000 l D

iesel
435/125/170

AB Einsatzlogistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

AB Mulde
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Grasauffangbeh.
3,0 x 2,0 m

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

Bauhof
Transporter
Opel Vivaro
5,0 x 2,2 m

Bauhof
Transporter
E-Combo
4,9 x 2,0 m

1x W
allbox

1x W
allbox

Schnee-Schild
1,6 x 3,5 m

Hydraulikaggregat Abrollcontainer über E-UVT
(wandhängend, Verbindung z. Container, Stromzufuhr)

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
Höhe 300 cm
d = 300 cm

Höhe 10,20 m

W
allbox

Wasserversorgung
Transporter
E-Combo
4,9 x 2,0 m

Elektro-
Stapler
(z.B.:
RX-20)
L=2,95
B=1,15 m
H=2,16 m

1x W
allbox

Abrollcontainer 
mit Deckel (Restmüll)

ca.728/250/180

Grube
L 743/B 285/T 80

Anfahrschutz /
Absturzsicherung
umlaufend 20 cm

E-U
V

T

E-U
V

T

Steuerung Abrollcontainer (Deckelöffnung)

Gefahrstoffdepot (Schiebetüren)
für 2 IBC à 1000 Liter oder 
8 Fässer à 200 Liter, 277/140,5/187

Rohrlager
Langgutlager
70/600

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
140/500

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
140/500
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2-Säulenhebebühne, Hubktraft 5t
(Sprinterfahrzeuge)

Schweißen

mobile
Absaug.

Spindelmäher
2,0 x 2,5 m
h = 2,0 m

Unimog mit Gießarm
6,5 x 2,4 m
h = 3,7 m

Radlader
4,6 x 1,9 m
h = 2,6 m

Tieflader-Anhänger
4,7 x 2,0 m
h = 2,0 m

Sprinter 1
6,3 x 2,1 m
h = 2,7 mFriedhofsanhänger

3,4 x 1,3 m
h = 1,0 m

Sprinter 2
6,3 x 2,1 m
h = 2,7 m

WM Anhänger
4,0 x 1,8 m
h = 1,0 m

VW Crafter
6,0 x 2,1 m
h = 2,4 m

Speicher Anhänger
4,1 x 1,6 m
h = 1,3 m

Bohrmaschinen

FBH-VT

FBH-VTE-VT

H
andw

äsche

FBH
-V

T

Werkzeug
40/93

Werkzeug
40/93

Stiefelwaschplatz
(nicht eingelassen)
mit 4 Bürsten (55/200)

Handwäsche

Mähgerät
2,0 x 1,5 m
h = 1,0 m

Salzstreuer
3,0 x 2,5 m
h = 1,7 m

John Deere 2
3,1 x 1,5 m
h = 2,3 m

John Deere 1
3,1 x 1,5 m
h = 2,3 m

Heißwassergerät
(Anhänger)
5,5 x 2,0 m
h = 1,2 m

Deutz
3,2 x 2,1 m
h = 2,1 m

Unimog-Anhänger
5,7 x 2,3 m
h = 1,6 m

Opel Vivaro
5,3 x 2,2 m
h = 2,0 m

Anhänger
1.250 kg

Bau-
kreissäge
111/75

Bestandsregal 2 x 30/100

Palettenregal 3x110/270 = max. 27 Paletten bei 3 Ebenen

Palettenregal 3x110/270 = max. 27 Paletten bei 3 Ebenen

Rasenm
äher

G
artengeräte

27 Paletten
Schilder/Stangen

H
olzstangen

27 Paletten
Füße A

bsperrungen
Füße Schilder

Laubbläser

Motorrad-Hebebühne
(vgl. Fa. Powerplus)

Tragkraft 700kg
(Plattform 200 x 71)

Fachbodenregal 5 x 60/100

A
kkulade-

schrank
50/93

60/100

W
eitspannregalzeile 5 x 100/200 (Rollenrohrlager)

Fachbodenregal 6 x 60/100

W
erkzeugschränke 4 x 60/93

Plantisch 75/200
W

erkbank 75/200
m

it RW
, 2 U

nterschr.
W

erkbank 75/200
ohne RW

, m
it A

blage

Trockenschränke
2 x 60/70/235

PSA-Doppel-Spinde 5 x 50/80/195

Fachbodenregal 3 x 60/100/250

Fachbodenregal 3 x 60/100/250

Werkzeugschrank
2 x 40/93/195

Werkbänke 2 x 75/225/85
ohne RW, je 2 Unterschränke

Werkbank 75/225/85
mit RW, 1 Unterschrank

Werkbank 75/225/85
ohne RW, 2 Unterschr.

Werkbank 75/225/85
mit RW, 2 Unterschränke

Kragarmregal 74/800/250 (Stangen, Leitern)

Kragarmregal 74/800/250 (Holzlager)

Akkulade-
schrank
50/93/195

Gefahrstoff-Kleingebinderegal 5 x 65/100/200

Fachbodenregal 6 x 60/100/250

Fachbodenregal 6 x 60/100/250

Werkzeugschr. 3 x 60/93/195

W
erkzeugschr. 3 x 80/93/195
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Träger STB 30/60
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Schacht
T=120

1.20

1.
20

Sauberlauf

Sauberlauf

Sauberlauf

5 Sektionaltore Typ A2
Fertigmaße (B x H) i.L.: 3750 mm x 4525 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K) (ohne Anforderungen)

1 Sektionaltor Typ B3
Fertigmaße (B x H) i.L.: 5000 mm x 4525 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K)

2 Sektionaltore Typ D
Fertigmaße i.L.: 3750 mm x 2950 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K) (ohne Anforderungen)

1 Sektionaltor Typ E
Fertigmaße i.L.: 3700 mm x 2950 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K)

Schacht
T=120

1.
72

5

1.20

Flachrinne ohne Sohlengefälle, O
K

 =
 -0.475

2,6%
 

3,6% 

2.
87

5
5.
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87
5

3,6% 

O
K

 FFB =
 -0.40

2,6%
 

1 Sektionaltor Typ C
Fertigmaße i.L.: 3750 mm x 6100 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K) (ohne Anforderungen)

RR 2

RR 3

RR 1.1

RR 1.2

RR 1.3

kein FFB
OK RFB = FFB - 0.55

OK FFB - 0.40
OK RFB - 0.55

OK FFB - 0.40
OK RFB - 0.47

OK RFB = FFB - 0.40 OK FFB - 0.40
kein RFB

OK RFB = FFB - 0.40

OK FFB - 0.40
kein RFB

OK FFB - 0.40
OK RFB - 0.55

20 STG
17.5/27.5

T3
0

T3
0R

S

T3
0R

S

20 STG
17.5/27.5

WC B
A = 8.12 m²

B 0.07

Treppenraum
A = 16.22 m²

B 0.01

BRH 0.000BRH 0.000 BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000

Deckenaussparung

Flankendämmung
Tektalan D = 10 + 90 mm
L = 1,00 m

Flur
A = 47.95 m²

B 0.02

Flankendämmung
Tektalan D = 10 + 90 mm
L = 1,00 m

OK FFB - 0.40
OK RFB - 0.55

BRH 0.000 BRH 0.000

Fahrzeughalle 5 STP inkl. VF
A = 286.11 m²

B 0.10

Langware-Lager
A = 39.09 m²

B 0.12

Palettenlager/Gartengeräte
A = 158.05 m²

B 0.11

Kfz-Werkstatt mit PSA/Stiefelw./Waschen/
A = 119.37 m²

B 0.08.1

Regal-Lager
A = 44.00 m²

B 0.09

Werkstatt
A = 55.30 m²

B 0.08.2

Werkstatt W.
A = 91.72 m²

B 0.04.1
Rollenrohrlager
A = 45.28 m²

B 0.04.2

Technik, HA, Elektro + Nahwärme
A = 36.51 m²

B 0.06

PuMi
A = 19.06 m²

B 0.05.1

FassadenbegrünungFassadenbegrünungFassadenbegrünung

Fassadenbegrünung
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Fassadenbegrünung

2.RW

T30

Fahrzeughalle 3 STP inkl. VF
A = 172.11 m²

B 0.03
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OK FFB = -0.20

Sektionaltor Typ F1 (mit Schlupftüre)
Fertigmaße (B x H) i.L.: 4750 mm x 3520 mm
Rahmen: Aluminium
Füllung: Streckgitter

Sektionaltor Typ F1 (mit Schlupftüre)
Fertigmaße (B x H) i.L.: 4750 mm x 3520 mm
Rahmen: Aluminium
Füllung: Streckgitter

Sektionaltor Typ F2 (ohne Schlupftüre)
Fertigmaße (B x H) i.L.: 4750 mm x 3520 mm
Rahmen: Aluminium
Füllung: Streckgitter

Schlupftüre Schlupftüre
OK RFB = FFB - 0.20

OK RFB = FFB - 0.20

OK RFB = FFB - 0.20

OK FFB - 0.20
kein RFB

OK RFB = FFB - 0.20

OK FFB - 0.20
kein RFB

OK RFB = FFB - 0.20

Waschplatz Bauhof
A = 51.42 m²

L 0.04

Bauhof/Feuerwehr: Gefahrstoff-Außenlager
A = 22.39 m²

L 0.05

Schüttgut-Boxen
A = 38.86 m²

L 0.02
Feuerwehr: Abrollbehälter
A = 62.37 m²

L 0.06.1

Bauhof: Stellplätze
A = 42.63 m²

L 0.06.2

Bauhof: Stellplätze Fahrzeuge
A = 47.51 m²

L 0.01.2

Containerabstellplatz
A = 32.45 m²

L 0.01.1

Wasserversogung: Stellplätze u. Lager
A = 108.91 m²

L 0.03
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Einfügepunkt

Gebäudeausrichtung

Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst/kt 15.05.2024

Erdgeschoss

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten

Abgabe EntwurfsplanungG
F Aktualisierung Kaltlager gemäß JF v. 17.10.24
E
D 17.09.2024
C 21.08.2024
B 08.08.2024 kt
A

15.05.2024

G

Entwurfsplan

PROJEKT

BAUHERR

PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

INDEX: STATUS: 

Bauhof Heitersheim

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7485

Neubau des städtischen Bauhofs mit Wasserversorgung 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: BL_3_2_01 MST: 1:100

2_01_GR_EG_2024_11_14_Heitersheim_Bauhof

sst/kt
15.05.2024

24.10.2024
16.10.2024

14.11.2024

kt
kt
sst

ktVorabzug_01
UMSTELLUNG AUF MASSIVBAU
Einarbeitung TWP I
Einarbeitung TWP 2; Änd. Kaltlager; Anpassg. Maßke
Planstand Kostenberechnung

sst

kt

3.00

Feuerwehr Stellfläche

7484

7483

7484/1

H
ochdruck-
reiniger

Kraftstoffabfüllplatz
ca. 530/315Lagertank 5.000 l D

iesel
435/125/170

AB Einsatzlogistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

AB Mulde
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Grasauffangbeh.
3,0 x 2,0 m

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

Absetzcontainer
7 m³ mit Deckel

400/190/180

Bauhof
Transporter
Opel Vivaro
5,0 x 2,2 m

Bauhof
Transporter
E-Combo
4,9 x 2,0 m

1x W
allbox

1x W
allbox

Schnee-Schild
1,6 x 3,5 m

Hydraulikaggregat Abrollcontainer über E-UVT
(wandhängend, Verbindung z. Container, Stromzufuhr)

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
Höhe 300 cm
d = 300 cm

Höhe 10,20 m

W
allbox

Wasserversorgung
Transporter
E-Combo
4,9 x 2,0 m

Elektro-
Stapler
(z.B.:
RX-20)
L=2,95
B=1,15 m
H=2,16 m

1x W
allbox

Abrollcontainer 
mit Deckel (Restmüll)

ca.728/250/180

Grube
L 743/B 285/T 80

Anfahrschutz /
Absturzsicherung
umlaufend 20 cm

E-U
V

T

E-U
V

T

Steuerung Abrollcontainer (Deckelöffnung)

Gefahrstoffdepot (Schiebetüren)
für 2 IBC à 1000 Liter oder 
8 Fässer à 200 Liter, 277/140,5/187

Rohrlager
Langgutlager
70/600

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
140/500

Langgutlager Kragarmregal mit Gitterrostböden
140/500
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2-Säulenhebebühne, Hubktraft 5t
(Sprinterfahrzeuge)

Schweißen

mobile
Absaug.

Spindelmäher
2,0 x 2,5 m
h = 2,0 m

Unimog mit Gießarm
6,5 x 2,4 m
h = 3,7 m

Radlader
4,6 x 1,9 m
h = 2,6 m

Tieflader-Anhänger
4,7 x 2,0 m
h = 2,0 m

Sprinter 1
6,3 x 2,1 m
h = 2,7 mFriedhofsanhänger

3,4 x 1,3 m
h = 1,0 m

Sprinter 2
6,3 x 2,1 m
h = 2,7 m

WM Anhänger
4,0 x 1,8 m
h = 1,0 m

VW Crafter
6,0 x 2,1 m
h = 2,4 m

Speicher Anhänger
4,1 x 1,6 m
h = 1,3 m

Bohrmaschinen

FBH-VT

FBH-VTE-VT

H
andw

äsche

FBH
-V

T

Werkzeug
40/93

Werkzeug
40/93

Stiefelwaschplatz
(nicht eingelassen)
mit 4 Bürsten (55/200)

Handwäsche

Mähgerät
2,0 x 1,5 m
h = 1,0 m

Salzstreuer
3,0 x 2,5 m
h = 1,7 m

John Deere 2
3,1 x 1,5 m
h = 2,3 m

John Deere 1
3,1 x 1,5 m
h = 2,3 m

Heißwassergerät
(Anhänger)
5,5 x 2,0 m
h = 1,2 m

Deutz
3,2 x 2,1 m
h = 2,1 m

Unimog-Anhänger
5,7 x 2,3 m
h = 1,6 m

Opel Vivaro
5,3 x 2,2 m
h = 2,0 m

Anhänger
1.250 kg

Bau-
kreissäge
111/75

Bestandsregal 2 x 30/100

Palettenregal 3x110/270 = max. 27 Paletten bei 3 Ebenen

Palettenregal 3x110/270 = max. 27 Paletten bei 3 Ebenen

Rasenm
äher

G
artengeräte

27 Paletten
Schilder/Stangen

H
olzstangen

27 Paletten
Füße A

bsperrungen
Füße Schilder

Laubbläser

Motorrad-Hebebühne
(vgl. Fa. Powerplus)

Tragkraft 700kg
(Plattform 200 x 71)

Fachbodenregal 5 x 60/100

A
kkulade-

schrank
50/93

60/100

W
eitspannregalzeile 5 x 100/200 (Rollenrohrlager)

Fachbodenregal 6 x 60/100

W
erkzeugschränke 4 x 60/93

Plantisch 75/200
W

erkbank 75/200
m

it RW
, 2 U

nterschr.
W

erkbank 75/200
ohne RW

, m
it A

blage

Trockenschränke
2 x 60/70/235

PSA-Doppel-Spinde 5 x 50/80/195

Fachbodenregal 3 x 60/100/250

Fachbodenregal 3 x 60/100/250

Werkzeugschrank
2 x 40/93/195

Werkbänke 2 x 75/225/85
ohne RW, je 2 Unterschränke

Werkbank 75/225/85
mit RW, 1 Unterschrank

Werkbank 75/225/85
ohne RW, 2 Unterschr.

Werkbank 75/225/85
mit RW, 2 Unterschränke

Kragarmregal 74/800/250 (Stangen, Leitern)

Kragarmregal 74/800/250 (Holzlager)

Akkulade-
schrank
50/93/195

Gefahrstoff-Kleingebinderegal 5 x 65/100/200

Fachbodenregal 6 x 60/100/250

Fachbodenregal 6 x 60/100/250

Werkzeugschr. 3 x 60/93/195

W
erkzeugschr. 3 x 80/93/195
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Schacht
T=120

1.20

1.
20

Sauberlauf

Sauberlauf

Sauberlauf

5 Sektionaltore Typ A2
Fertigmaße (B x H) i.L.: 3750 mm x 4525 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K) (ohne Anforderungen)

1 Sektionaltor Typ B3
Fertigmaße (B x H) i.L.: 5000 mm x 4525 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K)

2 Sektionaltore Typ D
Fertigmaße i.L.: 3750 mm x 2950 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K) (ohne Anforderungen)

1 Sektionaltor Typ E
Fertigmaße i.L.: 3700 mm x 2950 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K)

Schacht
T=120

1.
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1.20

Flachrinne ohne Sohlengefälle, O
K

 =
 -0.475

2,6%
 

3,6% 

2.
87

5
5.
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5

3,6% 

O
K

 FFB =
 -0.40

2,6%
 

1 Sektionaltor Typ C
Fertigmaße i.L.: 3750 mm x 6100 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Doppelscheibe ESG
U-Wert 3,3 W/(m²*K) (ohne Anforderungen)

RR 2

RR 3

RR 1.1

RR 1.2

RR 1.3

kein FFB
OK RFB = FFB - 0.55

OK FFB - 0.40
OK RFB - 0.55

OK FFB - 0.40
OK RFB - 0.47

OK RFB = FFB - 0.40 OK FFB - 0.40
kein RFB

OK RFB = FFB - 0.40

OK FFB - 0.40
kein RFB

OK FFB - 0.40
OK RFB - 0.55

20 STG
17.5/27.5

T3
0

T3
0R

S

T3
0R

S

20 STG
17.5/27.5

WC B
A = 8.12 m²

B 0.07

Treppenraum
A = 16.22 m²

B 0.01

BRH 0.000BRH 0.000 BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000

Deckenaussparung

Flankendämmung
Tektalan D = 10 + 90 mm
L = 1,00 m

Flur
A = 47.95 m²

B 0.02

Flankendämmung
Tektalan D = 10 + 90 mm
L = 1,00 m

OK FFB - 0.40
OK RFB - 0.55

BRH 0.000 BRH 0.000

Fahrzeughalle 5 STP inkl. VF
A = 286.11 m²

B 0.10

Langware-Lager
A = 39.09 m²

B 0.12

Palettenlager/Gartengeräte
A = 158.05 m²

B 0.11

Kfz-Werkstatt mit PSA/Stiefelw./Waschen/
A = 119.37 m²

B 0.08.1

Regal-Lager
A = 44.00 m²

B 0.09

Werkstatt
A = 55.30 m²

B 0.08.2

Werkstatt W.
A = 91.72 m²

B 0.04.1
Rollenrohrlager
A = 45.28 m²

B 0.04.2

Technik, HA, Elektro + Nahwärme
A = 36.51 m²

B 0.06

PuMi
A = 19.06 m²

B 0.05.1
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Fassadenbegrünung

2.RW

T30

Fahrzeughalle 3 STP inkl. VF
A = 172.11 m²

B 0.03
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K
 =

 -0.30

2.85 355 2.85

OK FFB = -0.20

Sektionaltor Typ F1 (mit Schlupftüre)
Fertigmaße (B x H) i.L.: 4750 mm x 3520 mm
Rahmen: Aluminium
Füllung: Streckgitter

Sektionaltor Typ F1 (mit Schlupftüre)
Fertigmaße (B x H) i.L.: 4750 mm x 3520 mm
Rahmen: Aluminium
Füllung: Streckgitter

Sektionaltor Typ F2 (ohne Schlupftüre)
Fertigmaße (B x H) i.L.: 4750 mm x 3520 mm
Rahmen: Aluminium
Füllung: Streckgitter

Schlupftüre Schlupftüre
OK RFB = FFB - 0.20

OK RFB = FFB - 0.20

OK RFB = FFB - 0.20

OK FFB - 0.20
kein RFB

OK RFB = FFB - 0.20

OK FFB - 0.20
kein RFB

OK RFB = FFB - 0.20

Waschplatz Bauhof
A = 51.42 m²

L 0.04

Bauhof/Feuerwehr: Gefahrstoff-Außenlager
A = 22.39 m²

L 0.05

Schüttgut-Boxen
A = 38.86 m²

L 0.02
Feuerwehr: Abrollbehälter
A = 62.37 m²

L 0.06.1

Bauhof: Stellplätze
A = 42.63 m²

L 0.06.2

Bauhof: Stellplätze Fahrzeuge
A = 47.51 m²

L 0.01.2

Containerabstellplatz
A = 32.45 m²

L 0.01.1

Wasserversogung: Stellplätze u. Lager
A = 108.91 m²

L 0.03
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Einfügepunkt

Gebäudeausrichtung

Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst/kt 15.05.2024

Erdgeschoss
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2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten
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Feuerwehr Stellfläche

7484

7483

7484/1

Salzsilo 48t
Durchmesser 300 cm

Durchfahrt:
Breite 300 cm
Höhe 300 cm
d = 300 cm

Höhe 10,20 m

Bauhof

Kaltlagergebäude

FD, I

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.50 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 258.50 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 438 m2

Bauhof 

Lager, Werkstatt,

FD, I

Extensive Begrünung, 

Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.30 m ü.NHN

(DHHN2016)

GH = 257.81  m ü.NHN

Dachfläche = ca. 317 m2
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w
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DA mit Leiterhaltebügel

Seilsicherungssystem
gemäß DGUV-Information 201-056
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50
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DA / RR 1.3

DA / RR 1.2

DA / RR 1.1

NA 1.3 (DN 80)

NA 1.2 (DN 80)

NA 1.1 (DN 80)

8.535

 ≥ 2% Gefälle

Unimog mit Gießarm
6,5 x 2,4 m

Radlader
4,6 x 1,9 m

Sprinter 1
6,3 x 2,1 m

Sprinter 2
6,3 x 2,1 mWM Anhänger

4,0 x 1,8 m

VW Crafter
6,0 x 2,1 mSpeicher Anhänger

4,1 x 1,6 m

Friedhofsanhänger
3,4 x 1,3 m

Tieflader-Anhänger
4,7 x 2,0 m

Spindelmäher
2,0 x 2,5 m

E-U
V

T

Server

FBH
-V

T

FBH
-V

T

Schiebetürschrank
200/45/75

70/140

70/140

70/140 70/140

70/140

70/140

70/140

Einbau-K
üchenzeile

Schränke 4 x 65/80

Schränke 4 x 65/80

Rollc. Rollc.

Bildschirm
-A

P
80/160/hvst.

Bildschirm
-A

P
80/160/hvst.

Bildschirm
-A

P
80/160/hvst.

Bildschirm
-A

P
80/160/hvst.

Rollc. Rollc.

90/9090/90

Schiebetürschrank
200/45/110

Schiebetürschrank
200/45/110

W
äscheschr.
120/50Wäscheschrank

120/50
Sitzhocker Sitzhocker Sitzhocker

09

08

07

06

05

04

03

02

12 13 14 15 16

20

19

18

17

04

03

02

01

06

05
11

01

10

Whiteboard Whiteboard

70/140

Schiebetürschrank
200/45/110

Schreibtisch
80/160

Rollc.Rollc.

Bildschirm
-A

P
80/160/hvst.

Bildschirm
-A

P
80/160/hvst.

Kamera

Display

3.
15

5
6.

15
6.

15
2.

85

3.75 6.30 6.30 6.30 6.30 4.15 4.15

11' 12' 13 14 15 16 17

L'

K

J'

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

M M

L L

K K

J J

I I

H H

G G

F F

E E

D D

C C

B B

A A

4.
80

5
4.

50
4.

50
4.

50
4.

95
6.

40
2.

55
5

2.
73

2.
72

5
1.

80
3.

99
5

1.
82

5

8.935 2.165 2.585 4.475 3.635 4.39 4.35 4.25 4.95 4.50 4.77 7.08 6.30 6.30 4.15 4.15 22.00

FDF 125/125
opal, als RWA

A
geo

≥ 1,0 m²

FDF 120/120
opal, öffenbar

FDF 120/120
opal, öffenbar

FDF 120/120
opal, als Dachausst.

Träger STB 30/80

T
rä

g
er

 S
T

B
 3

0
/8

0

T
rä

g
er

 S
T

B
 3

0
/8

0

Träger STB 30/80

Träger STB 30/80

Träger STB 30/80

Träger STB 30/80

BR
H

 1
.0

80
 O

K
 +

2.
95

BR
H

 1
.0

80
 O

K
 +

2.
95

BR
H

 1
.0

80
 O

K
 +

2.
95

La
m

el
le

nf
en

st
er

La
m

el
le

nf
en

st
er

La
m

el
le

nf
en

st
er

La
m

el
le

nf
en

st
er

BR
H

 1
.0

80
 O

K
 +

2.
95

RR 2

RR 3

Luftraum Fahrzeughalle

Luftraum Werkstatt Kfz
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bezogen OK RFB +2.95 bezogen OK RFB +2.95

OK FFB + 3.105
OK RFB + 2.95

20 STG
17.5/27.5

bezogen OK RFB +2.95 bezogen OK RFB +2.95 bezogen OK RFB +2.95
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BRH 1.080 BRH 1.080BRH 1.080

BRH 1.080 BRH 1.080
BRH 1.080 BRH 1.080
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WC D
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Umkleide Damen
A = 14.23 m²

B 1.06

Büro Wasservers.
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 Kubatur Stand 02/24:
ca. 2.570 m² BGF (R+S)
ca. 13.900 m³ BRI (R+S)

 Minderung:
- 103 m² BGF (R+S) (- 4,0%)
- 767 m³ BRI (R+S) (- 5,5%)
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HFB / Heitersheim Feuerwehr und Bauhof / Feuerwehrgebäude Kubaturänderung II (Stand 05/24) / M 1:250

Abschluss Entwurfsplanung  |  Feuerwehrhaus: zweite Gebäudeverkleinerung zur Kostenminderung (10 Stellplätze)
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Minderung

Feuerwehrhaus und Bauhof Heitersheim - Einwohnerversammlung / stollarchitekten / 21.11.2024
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Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum
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AB Sonderlöschmittel
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Puffer
Kälte

Puffer
Heizung

H
eizungsverteiler

24 J. 6 J.

Trinkw
asserverteilung
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H
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T

M
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E-V
T

Rolltisch 60/100

Rolladen

Feuerwehrfahrzeuge
max. 10,0 x 2,55 m

h
max

 = 4,0 m

kein dauerhafter
Stellplatz, 

aber mehrtägige
Check-Ups möglich

FBH-VT FBH-VT

FBH
-V

T

FBH
-V

T
E-U

V
T

E-VT

FBH-VT
Durchreiche

100/100, UK 110 OKFFB

Schiebetürschr.
200/45/75

N
N

160/160

N
N

160/160

Ausgabetheke

80/200 80/200

80/200 80/200

Einbauregal
50/187,5

Regal
50/100

Regal
50/100

Möbel 40/280

Wäsche-
wagen
80/120

Wäsche-
wagen
80/120

Wäsche-
wagen
80/120

Wäsche-
wagen
80/120

K
rankentrage

Erste-H
ilfe-Liege

Prüfen Montage

D
okum

ent.

Prüf-/Ablagetisch
70/170

Trockenschrank
WD 79/120

Reinigung autom. manuell

Dosierwagen
Spülschrank

30521
2

17

G
eräteschr. 78/100

K
leiderständer

A
rbeitsplatte 80/310

m
it 5 U

nterschränken

Akkulade-
schrank
50/93

W
erkzeugschränke 4 x 60/93

W
erkbank 75/200

ohne U
nterschr.Werkbank 75/200

2 Unterschr.

W
erkbank 75/200
2 U

nterschr.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 51 52 53 54 55 56 1314 1112

15
16

17
18 07

08
09

10

05 0603 0401 02

Herren
56 Erwachsene

(Spinde BxT=70x50)
30 Jugend

(Spinde BxT=30x50)
3 Zusatz

(Spinde BxT=30x50)

Damen
18 Erwachsene

(Spinde BxT=70x50)
14 Jugend

(Spinde BxT=30x50)

Funkhörer
Alarmdrucker
Infowand
Taster für Tore etc.
Haus-Aus-Schalter

31
32

Haushaltsküche

Infoscreen
Tableau

RWA-Strg.

BKT-VTBKT-VT

Whiteboard Whiteboard

WhiteboardWhiteboard

Notstrom / NEA
250/100/150

Disponent

Funk-AP
90/200/hvst.

Steuerung
Funk, Licht, Tore

Disponent

Funk-AP
90/200/hvst.

Steuerung
Funk, Licht, Tore

Kompressor
PE300-VSE

CO
2
-Absorber

Flaschenspeicher

Schrank
78/100 Erweiterungsfläche Schränke

M
askenschr. 58/60

Pult

Pult

Prüf-/Ablagetisch
80/180, fahrbar

AL-Flaschen
Wagen

Spüle

W
annen-

w
agen

AL-Fl.

D
em

ontage

A
bsaugh.

Display

Flaschenspeicher
Füllleiste 6x300 bar

Prüf-/Ablagetisch
80/180, fahrbar

Arbeitsplatte 82/370
mit Unterschränken

WT
(vorh.)

WM
(vorh.)

Schiebetürschränke
2 x 160/45/115

Wannen-
wagen

A
L-Flaschen

Wannen-
wagen PSA

Etagen-
w

agen
80/120

Etagen-
w

agen
80/120

Etagen-
w

agen
80/120

Etagen-
w

agen
80/120

W
agen

60/90

Regale 4 x 60/80/225

Whiteboard

Regal 4 x 45/100/225

TV

Kamera

Display

Whiteboard

Lager Hoch-
druckreiniger

Strom
Wasser Hochdruckreiniger
Tankbefüllung Storz 75-B

Druckluft

Sichtschuthz

Display

Sichter
D

DisplayDisplay Display ü. Tür

Kleiderkammerschränke 78/100

Alarmdrucker

Feuerlöscher

Display 40"
offenes Möbel 200/45/150

mit Rückwand als Whiteboard

Etagenroll-
container
80/120

Etagenroll-
container
80/120

Etagenroll-
container
80/120

Brüstungskanal
2 x je Starkstrom /

Druckluft

DLK 18/12
max. 9,5 x 2,5 m

h
max

 =  3,3 m
GM: 9,0 - 14,0 t

(Lkw)
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Stiefelwäsche:
Gitterrost eingelassen, 4 Bürsten

1.00 60 1.30 60 2.00 60 1.30 60 2.00 60 1.30 60 2.00 60 1.30 60 1.00

Stahlanker-
platten

2x30/30/2,5

Stahlanker-
platten

2x30/30/2,5

Stahlanker-
platten

2x30/30/2,5

Stahlanker-
platten

2x30/30/2,5

Sauberlauf
Sauberlauf

Sauberlauf

BA

BA

BA

OK FFB = ±0.00

O
K

 FFB =
 ±

0.00

O
K

 FFB =
 ±

0.00

Rinne m
it Sohlengefälle, O

K
 =

 -0.10
3,2%

 
3,2%

 

3,2% 3,2% 

3.075 355 3.075

1.20

1.
20

Schacht
T=120

Sauberlauf

Sauberlauf

Sauberlauf

Sauberlauf Sauberlauf

Sauberlauf

BA

BA

BA

1 Sektionaltor Typ B1
Fertigmaße (B x H) i.L.: 5000 mm x 4525 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Klima-Doppelscheibe ESG
U-Wert 2,1 W/(m²*K)

1 Sektionaltor Typ B2
Fertigmaße (B x H) i.L.: 5000 mm x 4525 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Klima-Doppelscheibe ESG
U-Wert 2,1 W/(m²*K)
mit Schlupftüre rechts

10 Sektionaltore Typ A1
Fertigmaße (B x H) i.L.: 3750 mm x 4525 mm
Rahmen: Aluminium, thermisch getrennt
Füllung: Klima-Doppelscheibe ESG
U-Wert 2,1 W/(m²*K)

Schlupftüre

Flachrinne ohne Sohlengefälle, OK = -0.15

2,
3%

 
2,

3%
 

2,
3%

 
2,

3%
 

Flachrinne ohne Sohlengefälle, OK = -0.15

OK FFB = ±0.00

O
K

 F
FB

 =
 ±

0.
00

4,2% 2,9% 

6.
28

18
5

6.
28

5

1.50 3.53 36.00 5.05

RR 2

RR 3

RR 1.2

RR 1.1

OK FFB  + 0.00
OK RFB - 0.20

OK FFB  + 0.00
OK RFB - 0.20

OK FFB  + 0.00
OK RFB - 0.20

A
lu

-U
K

OK RFB = FFB = 0.00

OK RFB = FFB = 0.00

BRH 0.000

O
K

 F
FB

  +
 0

.0
0

O
K

 R
FB

 -
 0

.2
0

T30

T30RS

Sprung.
A = 2.78 m²

F 0.14

Aufz.
A = 2.97 m²

T3
0R

S

T3
0

T3
0

T3
0

T3
0

T3
0

T3
0

T3
0

T3
0R

S

Vorraum Herren
A = 11.57 m²

F 0.17.1

Duschen D
A = 5.86 m²

F 0.10.3
WC D
A = 5.06 m²

F 0.10.2

Vorraum Damen
A = 7.77 m²

F 0.10.1

Vorrat
A = 12.71 m²

F 0.07.2

Führungsraum
A = 28.76 m²

F 0.05

Bereitschaft/Erste-Hilfe
A = 43.42 m²

F 0.08

Küche
A = 26.49 m²

F 0.07.1

WC barr.
A = 7.21 m²

F 0.06

Funkraum
A = 25.58 m²

F 0.04

Flur
A = 18.34 m²

F 0.02

WC
A = 4.53 m²

F 0.20

Schleuse D
A = 10.76 m²

F 0.09
Schleuse H
A = 10.76 m²

F 0.16

Flur weiß
A = 17.68 m²

F 0.23.1

BR
H 

0.0
00

BR
H 

0.0
00

BR
H 

0.0
00

BRH 0.000

Stiefelwäsche
A = 12.66 m²

F 0.21

A = 10.56 m²

F 0.19
Kompressor

BRH 0.000

Fassadenbegrünung Fassadenbegrünung Fassadenbegrünung

Fahrzeughalle
A = 587.52 m²

F 0.03

Multifunktionshalle
A = 105.95 m²

F 0.22

Multifunktionswerkst.
A = 30.09 m²

F 0.30

Flur schwarz
A = 13.94 m²

F 0.23.2

BRH 0.000 BRH 2.000BRH 2.000BRH 2.000

HA / Elektro / Nahwärme
A = 42.00 m²

F 0.18

Alarmgarderobe Damen
A = 42.21 m²

F 0.12
Alarmgarderobe Herren
A = 108.79 m²

F 0.15

Putzm.
A = 8.93 m²

F 0.11

Alarmeingang
A = 14.81 m²

F 0.13

WC H
A = 6.93 m²

F 0.17.3
Duschen H
A = 8.59 m²

F 0.17.2

BRH 0.000

BRH 0.000
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OK FFB  + 0.00
OK RFB - 0.20

Kleiderkammer
A = 20.10 m²

F 0.24

ATS-Werkstatt weiß
A = 21.55 m²

F 0.25.1

AL-Füllraum
A = 9.04 m²

F 0.25.2

2.RW
2.RW

F 0.01
Treppenhaus EG
GF: 68.18 m²

BRH 1.300

Kleiderpflege
A = 20.53 m²

F 0.27

ATS-Nassraum schwarz
A = 20.56 m²

F 0.26

Ausgabe Weiß
A = 33.25 m²

F 0.29

Annahme schwarz
A = 25.50 m²

F 0.28
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Einfügepunkt

Gebäudeausrichtung

Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst/kt 15.05.2024

Erdgeschoss

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten
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3.00

Feuerwehr Stellfläche

3.00

Feuerwehr Stellfläche

Feuerwehrhaus 

Feuerwehrtechnisches Zentrum

FD, I

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.70 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 258.06 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 244 m2

FDF 120/120
opal, U

w
=1,5 W/(m2K)

DA mit Leiterhaltebügel

H
ochpunkt G

efälledäm
m

ung

DA 1.1

NA 1.2 (DN 80)

NA 1.1 (DN 80)

DA 1.2

NA 1.1 (DN 80)

RR 1.1

RR 1.2

12.535

 ≥ 2% Gefälle

Seilsicherungssystem
gemäß DGUV-Information 201-056

durch-
sturz-
sicher

2.
50

2.50

MTW 1
6,10 x 2,1 m

h
max

 = 2,5 m
GM: < 3,5 t

(Sprinter)

WLF
max. 10,0 x 2,55 m

h
max

 = 4,0 m
GM: 26,0 t

(Lkw)

LF 20
8,6 x 2,5 m

h
max

 = 3,3 m
GM: 14,0 - 16,0 t

(Lkw)

ELW 1
6,0 x 2,1 m

h
max

 = 3,1 m
GM: 3,0 - 4,75 t

(Sprinter)

GW TH 
max. 8,0 x 2,55 m

h
max

 =  3,3 m
GM: ca. 4,75 t

(Sprinter)

LF 10
7,3 x 2,5 m

h
max

 = 3,3 m
GM: 9,0 - 14,0 t

(Lkw)

WLF
max. 10,0 x 2,55 m

h
max

 = 4,0 m
GM: 26,0 t

(Lkw)

AB Logistik
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

AB Sonderlöschmittel
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

AB Umweltschutz
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

AB Bevölkerungsschutz
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t

Server

optionale
Rutschstange

Feuerwehrfahrzeuge
max. 10,0 x 2,55 m
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Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

PROJEKT

BAUHERR

PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

INDEX: STATUS: 

Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstücke Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst/kt 15.05.2024

Obergeschoss

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten
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Entwurfsplan
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BAUHERR

PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

INDEX: STATUS: 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: FW_3_2_02 MST: 1:100

2_02_GR_OG_2024_11_14_Heitersheim_Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

F Abgabe Entwurfsplanung
E
D 17.09.2024
C 21.08.2024
B 08.08.2024 kt
A

15.05.2024 Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

sst/kt
15.05.2024

14.11.2024
16.10.2024

kt
kt
kt

ktVorabzug_01
UMSTELLUNG AUF MASSIVBAU
Einarbeitung TWP I
Einarbeitung TWP 2; Anpassg. Maßketten
Torfassaden

kt

3.00

Feuerwehr Stellfläche

3.00

Feuerwehr Stellfläche

Feuerwehrhaus 

Feuerwehrtechnisches Zentrum

FD, I

Extensive Begrünung, Substrathöhe 10 cm

OK FFB EG = 253.70 m ü.NHN (DHHN2016)

GH = 258.06 m ü.NHN

Dachfläche = ca. 244 m2

FDF 120/120
opal, U

w
=1,5 W/(m2K)

DA mit Leiterhaltebügel
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ochpunkt G
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m
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DA 1.1

NA 1.2 (DN 80)

NA 1.1 (DN 80)

DA 1.2
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RR 1.2

12.535

 ≥ 2% Gefälle

Seilsicherungssystem
gemäß DGUV-Information 201-056
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GM: < 3,5 t
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h
max
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GM: 26,0 t

(Lkw)
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GM: ca. 9,0 t

AB Bevölkerungsschutz
5,90-6,90 x 2,55 m

GM: ca. 9,0 t
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h
max

 = 4,0 m

kein dauerhafter
Stellplatz, 

aber mehrtägige
Check-Ups möglich

Beamer

FBH
-V

T

E-UVT

FBH-VT

FBH-VT

E-UVT FBH-VT

Bestuhlungsvarianten (Annahme: 20 Tische, 60 Stühle):
- Reihe (Seminar): 30 Sitzplätze 
- U-Form (Krisenstab ): 24 Sitzplätze 
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Einfügepunkt

Gebäudeausrichtung

Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

PROJEKT

BAUHERR

PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

INDEX: STATUS: 

Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstücke Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst/kt 15.05.2024

Obergeschoss

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten
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Entwurfsplan

PROJEKT
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PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

INDEX: STATUS: 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: FW_3_2_02 MST: 1:100

2_02_GR_OG_2024_11_14_Heitersheim_Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

F Abgabe Entwurfsplanung
E
D 17.09.2024
C 21.08.2024
B 08.08.2024 kt
A

15.05.2024 Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

sst/kt
15.05.2024

14.11.2024
16.10.2024

kt
kt
kt

ktVorabzug_01
UMSTELLUNG AUF MASSIVBAU
Einarbeitung TWP I
Einarbeitung TWP 2; Anpassg. Maßketten
Torfassaden

kt

Abschluss Entwurfsplanung  |  Feuerwehrhaus: Grundriss Obergeschoss 
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20 cm Bodenplatte
14 cm Dämmung
15 cm kapillarbrechende Schicht

z.B. Optigrün Spardach

Saatgut / Begrünung

Extensivsubtrat z. B. Optigrün E

Filtervlies z. B. Optigrün FIL 105

Drän- und Speicherelement z. B. Optigrün FKD

Trenn-, Schutz und Speichervlies z. B. Optigrün RMS 300

Abdichtung 2. Lage z. B. Bauder SMARAGD

Abdichtung 1. Lage z. B. Bauder TEC KSA DUO 35

Gefälledämmung (beheizt)

Dampfsperre = Schweißbahn z. B. Bauder FLEX DNA

Trennlage z. B. BauderFLEX TA 600

Bitumen-Voranstrich z. B. Bauder Burkolit Plus

Stand 10/2024 kt

100 mm

1 mm

25 mm

3,6 mm

5,2 mm

3,5 mm

130 - 390 mm

4 mm

2 mm

z.B. Optigrün Spardach

Saatgut / Begrünung

Extensivsubtrat z. B. Optigrün E

Filtervlies z. B. Optigrün FIL 105

Drän- und Speicherelement z. B. Optigrün FKD

Trenn-, Schutz und Speichervlies z. B. Optigrün RMS 300

Abdichtung 2. Lage z. B. Bauder SMARAGD

Abdichtung 1. Lage z. B. Bauder TEC KSA DUO 35

Gefälledämmung (beheizt)

Dampfsperre = Schweißbahn z. B. Bauder FLEX DNA

Trennlage z. B. BauderFLEX TA 600

Bitumen-Voranstrich z. B. Bauder Burkolit Plus

Stand 10/2024 kt

100 mm

1 mm

25 mm

3,6 mm

5,2 mm

3,5 mm

130 - 390 mm

4 mm

2 mm

20
20

3.
00

20

20
3.

20
20

20
6.

85
5

24

7.
09

5

20
3.

40
3.

69
5

20
60

20
3.

20
18

3.
55

5
16

75
55

20
20

2.
65

10
25

18

15
5

2.
90

10
40

16
75

55
3

20
1.

45
1.

23
52

20

3.
38

3.
71

5

2.
68

52
18

1.
10

1.
70

75
5

16

13

39

15

15

20
20

6.
65

5
24

15
16

20

40
1020

5.
93

5
80

16

20
20

6.
73

5
16

45

-1.90-1.90-1.90-1.90-1.90
-1.60-1.60

-1.20

-1.00

-1.00-1.00
-0.70-0.70-0.70-0.70 -0.56

-0.40 -0.40-0.40

-0.20 -0.20-0.20 -0.10-0.02
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±0.00±0.00 ±0.00

+2.65 +2.65+2.65
+3.00+3.00

+3.18 +3.20+3.335

+5.935
+6.235+6.235

+6.655+6.735 +6.735

+6.895 +6.895 +6.895

+7.74

ATS-Werkstatt weiß
F 0.25.1F 0.29

Ausgabe weiß
F 0.23.1
Flur weiß

Aufzug Flur
F 0.02

Flur
F 1.02

Vorrat
F 0.07.2

F 1.06
WCHerren 

F 0.22
Multifunktionshalle

Parkplätze GEPLANT

Gelände Bestand Gelände Bestand
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Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

H/B = 420 / 1200 (0.50m²)

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

kt 06.06.2024

Schnitt A-A

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten
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Entwurfsplan
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PLANVERFASSER

PHASE

PLANINHALT

stollarchitekten gmbh

BAUVORHABEN

GEZ. / DATUM:  / 

PLANCODE: 

INDEX: STATUS: 

Bezugshöhe ±0.00 = 253.70 NHN

NR.: FW_3_3_01 MST: 1:100

3_01_SC_AA_2024_11_14_Heitersheim_Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

B 14.11.2024 kt
A

06.06.2024 Zeichnungserstellung0
INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM

kt
17.09.2024 ktUmplanung zu Massivbau

Abgabe Entwurfsplanung

1920212223242526272829303132333435 1920212223242526272829303132333435

1920212223242526272829303132333435

2.RW

15
2.

31
8

1.
69

14

16
2.

31
8

1.
69

8
1.

65
8

1.
57

14
2.

41

-0.02 -0.01

+0.14 +0.14

+2.45 +2.45

+2.53 +2.53

+4.22 +4.22

+4.30 +4.36

+5.95

+6.03

+7.74

+10.15

Gelände BESTAND Gelände BESTAND

Parkplätze
GEPLANT

Gelände GEPLANT
+252.80 +252.80+252.80+252.90 +252.90 +252.915 +252.975+253.00 +253.00 +253.10 +253.20 +253.20+253.30 +253.30

+253.70
+253.47 +253.60+253.68 +253.68

+253.70

Feuerwehrtechnisches
Zentrum IKZ Sulzbachtal

Feuerwehr
Stadt Heitersheim

Feuerwehrtechnisches
Zentrum IKZ Sulzbachtal

Feuerwehr
Stadt Heitersheim

Beton unbewehrt

STB  Beton bewehrt

STB  Sichtbeton

STB  Halbfertigteil

STB  Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

Fassade Faserzement

Fassade Holzschalung

Holzbaukonstruktion

Decke BrettsperrholzMauerwerk KS

Trockenbau

Stahl

Abg. Raster-Decke 

Abgh. HWL-Decke

vertr. d . Herrn Bürgermeister Christoph Zachow

Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim

buergermeister@heitersheim.de
www.heitersheim.de

HFB@stollarchitekten.com
www.stollarchitekten.com

Hauptstraße 11, 79423 Heitersheim

sst 31.10.2024

Ansicht Nord-West

Stadt Heitersheim

2022-036, HFB

Unterer Gallenweilerweg, 79423 Heitersheim

Tel 07634-4022-0

Tel 07634-5109-0

Stefanie Dahn, Richard Stoll, Samuel Stoll, freie Architekten

A
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Feuerwehrhaus Heitersheim
Neubau eines Feuerwehrhauses mit interkommunalem Technikzentrum

Gemarkung Heitersheim, Flurstück Nr. 7490, 7491, 7492, 7493

A
31.10.2024 Zeichnungserstellung0

INDEX GEZ.ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGENDATUM
sst

14.11.2024 sstAbgabe Entwurfsplanung

H/B = 420 / 1150 (0.48m²)

Abschluss Entwurfsplanung  |  Feuerwehrhaus: Schnitt und Ansicht
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2022-036, HFB

Heitersheim Feuerwehrhaus und Bauhof

Kostenberechnung DIN 276, Kostenentwicklung seit erster Kostenschätzung

20 11 2024, Samuel Stoll, Seite 1 von 1

Annahme: KoSchä I KoSchä II KoBerechnung

zeitgleiche Realisierung des Gesamtprojektes 31.10.2023 27.02.2024 20.11.2024

BH Bauhof: Baukosten (brutto) 10.070.449 €       7.701.156 €          7.651.549 €          

Verteilung in Prozent 40,5% 37,8% 38,7%

KL Kaltlager: Baukosten (brutto) -  €                        -  €                        1.198.835 €          

Verteilung in Prozent 0,0% 0,0% 6,1%

FW Feuerwehrhaus: Baukosten (brutto) 14.791.269 €       12.674.857 €       10.905.843 €       

Verteilung in Prozent 59,5% 62,2% 55,2%

alles Gesamtkosten (brutto) 24.861.718 €       20.376.013 €       19.756.227 €       

in Relation zur Kostenberechnung (Szenario 1) 125,8% 103,1% 100,0%

Grundkosten

KG 200 186.235 €              138.635 €              213.549 €              

KG 300 12.688.970 €       10.173.429 €       9.368.170 €          

KG 400 4.040.050 €          3.257.030 €          3.892.151 €          

KG 500 1.922.683 €          1.818.558 €          1.300.823 €          

KG 600 800.870 €              717.451 €              706.573 €              

KG 700 (Annahme) 5.222.910 €          4.270.910 €          4.274.961 €          

Nicht enthalten:

Kosten Straßen- und Kanalbau der öffentlichen  Straßen (Unterer Gallenweiler Weg, Jahnstraße):

Straßenbau 157.000 € netto, SW-Kanäle 63.570 € netto, TW-Leitung 101.100 € netto

in Summe: 321.670 € netto / 382.787,30 € gemäß Kostenberechnung Bölk & Gantner

    

Abschluss Entwurfsplanung  |  Aktuelle Kostenberechnung 11/2024 im Vergleich mit vorherigen Kostenschätzungen
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Hauptstrasse 11

79423 Heitersheim

Erbprinzenstraße 22

79098 Freiburg

tel 07634-5109-0

info@stollarchitekten.com

stollarchitekten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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